
2.000 mm vom Fußboden
200 mm seitlich zur Wand

B
HTVI • Heizgebläse elektrisch 3-22kW
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TVI 3-5-9 Stand-, Wandgeräte

Standgeräte mit Montagehalterung für die Wandmontage aus Stahlblech
lackiert mit Thermostatregelung zum Einstellen der gewünschten
Raumtemperatur. Manuell rückstellbarer Überhitzungsschutz (Reset).
Kabellänge 1,7 m, Schutzart: IPX 4.
Wärmeleistungsbedarf bei Überführung (Überschlagsberechnung): 
Raumtemperatur + 15°C + 20°C
Neubau 7,0 W/m3 8,5 W/m3

Leichtbetongebäude unisoliert 11,0 W/m3 13,0 W/m3

Ziegelsteingebäude unisoliert 18,0 W/m3 21,0 W/m3

Betongebäude unisoliert 19,0 W/m3 22,0 W/m3

Voltage Power steps Current Fuse Temp.increase Air volume
Spannung Leistung Strom Sicherung Temp.Anstieg Luftmenge

Typ            V ~ kW Amp. Amp. °C m3/h

TVI 3 M       230/1Ph 3 (2 x 1,5) 13,0 16 21 480
TVI 5 T                 400/3Ph 5 (2 x 2,5) 7,2 16 46/23 320/634
TVI 9 T                 400/3Ph 9 (2 x 4,5) 13,0 16 49/25 540/1072

TVI 15 T                 400/3Ph  15 (3 x 5,0) 21,7 32 26 1.650

Fan Fan + Heating Width Height Depth Weight
Ventilator Vent. + Heizung Breite Höhe Tiefe Gewicht

50%    100% 50%     100% mm kg

 -          l  -           l 260 400 360 6,4
 -          l l l “ “ “ 7,9
 - l l l 350 495 450 13,0

 -          l 1/3 2/3 l 410 550 360 18,5
 -          l l l 425 610 325 19,0
 -          l  l l 425 610 325 19,5

TVI 18 T       400/3Ph 18 (2 x 9,0) 26,0 32 30 1.750
TVI 22 T       400/3Ph 22 (2 x 11,0) 31,8 63 35 1.750

TVI 15-18-22 Standgeräte


