
KWA Aussenwandventilator
BEDIENUNGSANLEITUNG

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES SORGFÄLTIG DURCHZULESEN. DER HERSTELLER HAFTET FÜR KEINE 
SCHÄDEN UND ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH BZW. INSTALLATION.

DIESES HANDBUCH MUSS ZU JEDERZEIT LESBAR ZUR VERFÜGUNG STEHEN. 

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
· Verwenden Sie dieses Produkt für keinen anderen Zweck als seiner Bestimmung und als hier dargestellt.
· Nach dem Auspacken auf mögliche Schäden untersuchen. Sollten Sie Zweifel an der Funktionstüchtigkeit haben, bitte sofort 

qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
· Lassen Sie Teile des Verpackungsmaterial nicht in Reichweite von Kindern oder unqualifizierten Personen. Entsorgen Sie keine 

gefährlichen Teile (Polystyrol, Kunststoff, Polypropylen, etc.) in der Umwelt.
· Wenn das Produkt fallen gelassen oder hart angeschlagen wurde, sofort qualifiziertes Personal (autorisierter Händler, Service-

Center oder Hersteller) zur Funktionsprüfung kontaktieren.
· Die Nutzung elektrischer Geräte erfordert die Einhaltung einiger nachfolgend aufgeführten Grundregeln: 

- das Gerät nicht mit feuchten Körperteilen berühren (Hände, Füße). 
- dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori

schen oder geistigen Fähigkeiten, Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht durch eine angemessene 
Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung der Gerätes durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person 
eingewiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

· Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz oder eine Steckdose an, wenn:
- Ihre elektrische Spannung und Frequenz der auf dem Typenschild angegebenen entspricht 
- die Kapazität Ihrer Stromversorgung ausreichend ist, um das Produkt mit maximaler Leistung zu betreiben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, bitte qualifiziertes Personal kontaktieren.

· Es wird empfohlen, das Gerät bei Nichtverwendung auszuschalten.
· Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten das Produkt ausschalten und  vom Stromnetz trennen.
· Sollte ein Fehler, Störungen oder Anomalien jeglicher Art auftreten, Gerät sofort ausschalten (Schalter in Aus-Position und vom 

Stromnetz trennen) und umgehend qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
Zur Reparatur nur Original-Ersatzteile verwenden.

· Sollte das Produkt entfernt werden müssen, Leistungsschalter vom Hauptstromkreis trennen und Gerät dann von diesem Net-
zwerk trennen.
Gerät an einem sicheren Ort weg von Kindern und unqualifizierten Personen aufstellen.

· Das Stromsystem, an dem das Produkt angeschlossen ist, muss den aktuellen Standards in Bezug auf elektrische Anlagen 
entsprechen. 
(CEI 64-8, IEC 60364, HD 384) für die Teile der Anwendungen, die an unsere Geräte angeschlossen werden.

BESONDERE VORKEHRUNGEN
· Das Produkt wurde professionell hergestellt und entspricht den aktuellen Standards für elektrische Geräte.
· Das Produkt erfüllt die EG-Richtlinie EMV 2004/108 für Funkstörung und elektromagnetische Verträglichkeit.
· Das Gerät oder entsprechende Teile des Gerätes nicht in Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten stellen, es sei denn denen, wie in 

Abschnitt Reinigungs- und Wartungsarbeiten angegeben.
· Bei der Reinigung oder Durchführung von Wartungsarbeiten, Zustand des Gerätes überprüfen.
· Um das Risiko von Feuer zu vermeiden, Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Dämpfen wie Alkohol, Insektizi-

den, Benzin, etc. verwenden.
· Die kwarahierte Luft oder Rauch müssen sauber und frei von Fettpartikel, Ruß, Chemikalien und korrosiven Stoffen, 

brennbaren oder explosiven Mischungen sein. Sollten solche Substanzen behandelt werden, wenden Sie sich bitte an einen 
autorisierten Händler, um eine Beratung über den spezifi schen Bereich von explosionsgeschützten Produkten zu erhalten.

· Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden.
· Das Produkt muss durch einen zweipoligen Schalter mit einem minimalen Kontaktöffnungsabstand von mehr als 3 mm an die 

Stromversorgung angeschlossen werden.
· Um einen optimalen Betrieb sicherzustellen, Lufteinlass und Luftöffnungen nicht blockieren.
· Wird das Gerät in Kanälen betrieben, bitte sicherstellen, dass diese nicht blockiert sind.
· Um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten muss der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, ausreichend belüftet sein.
· Ist das Gerät in einem Raum mit einem Brennstoffgerät aufgestellt muss der Installateur sicher stellen, dass der Luftaustausch 

für beide Geräte ausreichend ist.
· Das Gerät sollte nicht als Aktivator für Wassererhitzer, Öfen oder ähnliches verwendet werden.
· Das Gerät darf keine Abluft in Kanäle leiten, die dafür entwickelt wurden, Abluft von Verbrennungen aus Öfen oder Verbren-

nungsmotoren abzuleiten.
· Das Gerät muss über einen eigenen, außerhalb von Räumlichkeiten montierten Leitungskanal verfügen.

DIESES GERÄT IST MIT EINEM NICHT-SELBSTRÜCKSTELLENDEN ÜBERHITZUNGSSCHUTZ AUSGESTATTET.
FÜR DEN FALL, DASS EIN SOLCHES GERÄT ANLAUFEN SOLLTE, KANN ES NUR DURCH TRENNEN DES GERÄTES VON 
DER HAUPTSTROMVERSORGUNG ERNEUT GESTARTET WERDEN.
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INSTALLATIONSMODUS

WARTUNG UND REINIGUNG

VERBINDUNG ABB. 2

TAB. 1

ABB.1 LEGENDE ABB. 1
1 METALLKASTEN
2 KLAPPE
3 SCHRAUBEN ZUR FIXIERUNG DES KASTENS
4 SCHRAUBEN ZUR FIXIERUNG AN DER WAND
5 WANDDÜBEL
6 ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
7 ÖFFNUNG ZUM EINFÜHREN DES KABELS

MODELL

GERÄTE SOLLTEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL INSTALLIERT WERDEN.
Kein Gerät dieser Baureihe wiegt mehr als 20kg und kann somit von einer einzelnen Person bewegt werden. Für das Gewicht 
einzelner Bauteile entnehmen Sie Tabelle 1.
Um Unfälle zu vermeiden sollte zu Ihrem eigenen und Schutz von dritten Personen während des Bewegens oder der Installation 
Handschuhe oder ein ähnlicher Schutz getragen werden.
Installieren Sie das Gerät gemäß Abb. 1.
Befestigen Sie das Gerät mit Hilfe der mitgelieferten Dübel.
Für den Anschluss des Gerätes referieren Sie bitte auf Abb. 2.
Der Anschluss an das Hauptstromnetz muss durch einen versenkten Draht erfolgen.
Sorgen Sie dafür, dass die elektrischen Schutzmaßnahmen entsprechend dem installieren Modell zur Verfügung stehen.
DA DIE GERÄTE AUS BLECH (KLASSE 1) GEFERTIGT SIND IST ES ABSOLUT UNERLÄSSLICH, DASS DIESE MIT DEM 
BODENSYSTEM ODER DEM KOLLEKTOR AM INSTALLATIONSSPOT VERBUNDEN SIND.
Wenn alle Elektroverbindungen ausgeführt wurden, Anschlussklemmen auf korrekte Verriegelung überprüfen, kwaernes Gehäuse 
verschließen und Gerät starten.
Nach dem Start des Gerätes überprüfen, ob: 
- die Drehrichtung korrekt ist 
- die Stromaufnahme der Leistung entspricht 
- starke Vibrationen können die Stabilität des Gerätes beeinflussen.
Sollte das Gerät durch einen Regler angeschlossen sein, überprüfen Sie bitte, dass der betreffende Regler im Verhältnis zu der 
Leistung des betreffenden Gerätes steht.

Die Wartung des Gerätes darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
Der Motor und das Lüfterrad sollten in regelmäßigen Abständen entsprechend dem Fördermedium und der Betriebsart kontrolliert 
werden. Nachfolgend sollte eine Kontrolle alle sechs Monate in Dauerbetrieb durchgeführt werden.
Schalten Sie das Gerät durch Öffnen des Hauptschalters oder des spezifischen Sicherheitsschalters vor allen Wartungs-
und Reinigungsarbeiten ab.
Während normaler Reinigungsarbeiten ist die Integrität aller Geräteteile zu überprüfen.
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