
LUFTENTFEUCHTER  

Lesen Sie bitte vor dem Betrieb dieses Produktes die Anwei-sungen sorgfältig durch und
heben Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.  

BEDIENUNGSANLEITUNG

MDDG-30DEN3L
K
LMDDG-30DEN3L • Entfeuchtungsgerät Standgerät
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ALLGEMEINE ANMERKUNG  

Bei der Verwendung dieses Luftentfeuchters in europäischen Ländern, sind die 
folgenden Informationen zu befolgen: 
ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht unsortiert mit dem Hausmüll. 
Die getrennte Sammlung solcher Abfälle ist für die spezielle Behandlung notwendig. 

Es ist verboten, dieses Gerät im Haushaltsabfall zu entsorgen. 
Für die Entsorgung gibt es mehrere Möglichkeiten: 
A) Die Gemeinde hat Sammelsysteme eingerichtet, über die Elektronikschrott für  

den Benutzer kostenlos entsorgt werden kann. 
B) Beim Kauf eines neuen Produktes nimmt der Händler das alte Produkt 

kostenlos zurück. 
C) Der Hersteller nimmt das alte Gerät zur Entsorgung kostenlos für den Benutzer 

zurück. 
D) Da alte Produkte wertvolle Ressourcen enthalten, können sie an Altmetall-

händler verkauft werden. 
Die Entsorgung von Abfallstoffen in Wäldern und Landschaften gefährdet Ihre Ge-
sundheit, wenn die Gefahrstoffe in das Grundwasser gelangen und ihren Weg in die 
Nahrungskette finden.   
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Verwenden Sie das Gerät 
NICHT in kleinen Räumen. 

• Der Mangel an Belüftung 
kann Überhitzung und 
Brand hervorrufen.  

VORSICHT 

Stellen Sie es nicht an Orten 
auf, an denen Wasser auf 
das Gerät spritzen kann. 

• Wasser kann in das Gerät 
eindringen und die Isolierung 
verschlechtern. Dies kann 
einen elektrischen Schlag oder 
Brand bewirken.  

! Stellen Sie das Gerät auf 
einen ebenen, stabilen 
Bereich des Bodens. 

• Wenn das Gerät umfällt, 
kann es bewirken, dass 
Wasser verschüttet und 
Eigentum beschädigt 
wird, oder es kann 
elektrischen Schlag oder 
Brand hervorrufen.  

WARNUNG  

VORSICHT   

Dieses Symbol deutet auf die Möglichkeit von Tod oder einer schweren 
körperlichen Verletzung hin. 
Dieses Symbol deutet auf die Möglichkeit von Verletzung oder Sachbeschä-
digung hin.  

Tun Sie dies niemals  

Tun Sie dies immer  

Überschreiten Sie die Bemes-
sung der Steckdose oder des 
Anschlussgerätes nicht. 

• Anderweitig kann es aufgrund 
von übermäßiger Wärmeerzeu-
gung einen elektrischen Schlag 
oder einen Brand hervorrufen. Modifizieren Sie die Netzkabellänge 
nicht und verwenden Sie die Steck-
dose nicht zusammen mit anderen 
Geräten.• Dies kann aufgrund von Wärmeer-
zeugung einen elektrischen Schlag 
oder einen Brand bewirken.  

! Schalten Sie die Stromzufuhr ab, 
wenn Sie seltsame Geräusche 
hören oder Geruch oder Rauch 
aus dem Gerät austritt.  

• Dies kann Feuer und elektri-
schen Schlag verursachen. 

Verwenden Sie das Gerät nicht in 
der Nähe von brennbarem Gas oder 
Brennstoffen, wie beispielsweise Ben-
zin, Benzol, Verdünnungsmittel, usw. 

• Dies kann eine Explosion oder 
einen Brand bewirken.  

WARNUNG  

Betreiben oder stoppen Sie das 
Gerät nicht dadurch, dass Sie 
den Strom ein- bzw. ausschalten. 

• Dies kann aufgrund von Wär-
meerzeugung einen elektri-
schen Schlag oder einen Brand 
bewirken. 
Stecken den Stecker nicht 
mit nassen Händen ein 
oder aus. 

• Dies kann einen elektrischen 
Schlag hervorrufen. 

Sie sollten niemals versuchen, 
das Gerät auseinanderzunehmen 
oder es selbst zu reparieren. 

• Dies kann einen Fehler des 
Gerätes oder elektrischen Schlag 
bewirken.  
Trinken oder verwenden 
Sie das vom Gerät entleerte 
Wasser nicht.  

• Es enthält Verunreinigungen 
und könnte Sie krank machen.   

Beschädigen Sie das Netzkabel 
nicht und verwenden Sie kein 
nicht spezifiziertes Netzkabel. 

• Dies kann einen elektrischen 
Schlag oder Brand hervor-
rufen.

Stellen Sie das Gerät 
nicht in der Nähe einer 
Wärmequelle auf. 

• Kunststoffteile können 
schmelzen und einen Brand 
hervorrufen.

! Schalten Sie vor der Reini-
gung den Strom aus und 
ziehen Sie den Stecker 
heraus.  • Dies kann einen elektrischen 
Schlag oder Brand hervorrufen. 

Nehmen Sie den Wasser-
behälter nicht während 
des Betriebs heraus. • Dies kann den Schutz „Behälter voll“ 
des Gerätes auslösen und einen 
elektrischen Schlag hervorrufen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Halten Sie folgende Anweisungen ein, um eine Verletzung des Bedieners oder anderer Personen und Sachschäden 
zu vermeiden. Falsche Bedienung und Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

Die Schwere wird durch die folgenden Kennzeichen klassifiziert.  

Die Bedeutungen von in diesem Handbuch verwendeten Symbolen sind wie folgt.  
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Decken Sie die Eintritts- oder 
Austrittsöffnungen nicht mit 
Tüchern oder Handtüchern ab. 

• Ein Mangel an Luftströ-
mung kann zu Überhitzung 
und Brand führen.  

!  

Stecken Sie niemals Ihren Fin-
ger oder andere Fremdobjekte 
in Gitter oder Öffnungen. Achten 
Sie speziell darauf, Kinder vor 
diesen Gefahren zu warnen. 

• Dies kann einen elektrischen 
Schlag oder einen Fehler 
des Gerätes hervorrufen. 
Setzen Sie die Filter immer 
fest ein. Reinigen Sie den Fil-
ter einmal alle zwei Wochen. 

• Der Betrieb ohne Filter kann 
einen Fehler verursachen.  

!  

!  

VORSICHT 

Bei der Verwendung des Gerätes 
in einem Raum mit den folgenden 
Personen ist Vorsicht geboten: 

• Minderjährige, Kinder, ältere 
Menschen und Personen, die 
nicht empfindlich gegenüber 
Feuchte sind.  

Stellen Sie keinen schweren Ge-
genstand auf das Netzkabel und 
sorgen Sie dafür, dass das Kabel 
nicht gestaucht wird. 

• Es besteht die Gefahr von 
Brand oder elektrischem 
Schlag.  

Wenn Wasser in das Gerät eindringt, 
schalten Sie das Gerät und die 
Stromzufuhr ab und kontaktieren 
einen qualifizierten Servicetechniker. 

• Dies kann einen Fehler des 
Gerätes oder einen Unfall 
hervorrufen.  

Verwenden Sie das Gerät 
nicht in Regionen, wo mit 
Chemikalien umgegangen 
wird. • Dies verursacht eine 
Geräteverschlechterung 
aufgrund von Chemikalien 
und Lösungsmittel, die in 
der Luft gelöst sind.  
Steigen Sie nicht auf 
das Gerät und setzen 
Sie sich nicht darauf.  

• Sie können verletzt 
werden, wenn Sie 
fallen, oder wenn das 
Gerät fällt.  

Stellen Sie keine Blu-
menvasen oder andere 
Wasserbehälter oben 
auf das Gerät. 

• Wasser kann in das 
Gerät laufen und einen 
Isolationsfehler und 
elektrischen Schlag oder 
Brand hervorrufen.  

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN  

Informationen zur Elektrik 
• Das Typenschild des Herstellers befindet sich an der Rückwand des Gerätes und enthält elektrische 

und andere technische Daten, die für dieses Gerät spezifisch sind. 
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig geerdet ist. Um Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren, 

ist eine korrekte Erdung wichtig. Das Netzkabel ist mit einem dreiphasigen Schutzkontaktstecker zum 
Schutz gegen Stromschlaggefahr ausgestattet. 

• Ihr Gerät muss an einer richtig geerdeten Netzsteckdose angeschlossen werden. Wenn die Netzsteck-
dose, die Sie verwenden möchten, nicht hinreichend geerdet oder nicht durch eine träge Sicherung 
oder einen Sicherungsautomaten geschützt ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker eine korrekte 
Steckdose installieren.  

• Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.  
• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder einen Adapterstecker mit diesem Gerät. Wenn es 

jedoch erforderlich ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie nur ein zugelassenes 
Verlängerungskabel für Luftentfeuchter (erhältlich in den meisten örtlichen Baumärkten).   

• Um die Möglichkeit eines Personenschadens zu verhindern, schalten Sie vor der Installation und/oder 
Wartung immer die Stromversorgung zum Gerät ab.  
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3  4  
• Steuertasten zur Feuchteeinstellung 
Der Feuchtewert kann innerhalb eines Bereichs 
von 35 % RH (relative Feuchte) bis 85 % RH in 
5-%-Inkrementen eingestellt werden. 
Um trockenere Luft zu erzielen, drücken Sie die 
Taste  und stellen einen niedrigeren Prozent-
Wert (%) ein.  
Für feuchtere Luft, drücken Sie die Taste  und 
stellen einen höheren Prozent-Wert (%) ein.  

• ZEITSCHALTER-Einstelltasten  
Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Auto-
Start- und Auto-Stopp-Zeit im Bereich von 0,0 bis 
24 einzustellen.  

2  

Zeitschalter-Taste  
Drücken Sie sie, um die Auto-Start- und Auto-
Stopp-Funktion in Verbindung mit den Tasten 

 und  einzuleiten.  

Turbo-Taste
Dient zur Steuerung der Lüfterdrehzahl. Drücken 
Sie sie, um entweder hohe oder normale Lüfterdreh-
zahl auszuwählen. Stellen Sie die Ventilateursteu-
erung auf Hoch, um die maximale Entfeuchtung zu 
erreichen. Wenn die Feuchte reduziert wurde und 
ein geräuscharmer Betrieb bevorzugt wird, stellen 
Sie die Ventilateursteuerung auf Normal.  

Ion-Taste (optional)  
Drücken Sie die Taste, um den Ionisator zu 
aktivieren. Anionen werden durch die Ionisation 
automatisch generiert. Die Anionen deaktivieren 
die in der Luft befindlichen chemischen Dämpfe 
und Staubpartikel. Drücken Sie die Taste erneut, 
um die Funktion zu stoppen.  

1  

Anzeigeleuchte 
ION-Betrieb  

7  

Anzeigeleuchte 
hohe Lüfter-
drehzahl  

6  

Anzeigeleuchte 
Zeitschalter 
Ein/Aus  

5  

8  

4  

Anzeigeleuchte 
Behälter voll  

Anzeigeleuchte 
Trocknungsbe-
trieb Ein  

Anzeige-
leuchte 
Dauerbetrieb 
Ein   

3  2  

Anzeigeleuchte 
Gerät in Betrieb    

1  

STEUERTASTEN AM LUFTENTFEUCHTER

HINWEIS: Das Bedienfeld des Gerätes, das Sie gekauft haben, kann gemäß den Modellen gering-
fügig abweichen. Einige Modelle können von einer Fernsteuerung gesteuert werden. Einige Modelle 
haben keine Fernsteuerungsfunktion. Siehe die folgende Abb. 1 und die ANWEISUNGEN ZUR 
FERNSTEUERUNG für die Fernbedienung.  

Abb. 1 

Steuertasten

Wenn Sie die Taste drücken, um die 
Betriebsart zu ändern, gibt das Gerät 
einen Piepton aus, um anzuzeigen, 
dass es die Betriebsart ändert.  

Ein-Aus-Taste 
Drücken Sie die Taste, um den Luftentfeuchter ein- 
und auszuschalten. 
Betriebsart-Taste 
Drücken Sie die Taste, um die gewünschte Be-
triebsart aus Entfeuchten, Trocknen, Kontinuier-
liches Entfeuchten und Intelligentes Entfeuchten 
auszuwählen.  
HINWEIS: Die Betriebsarten Trocknen und Intelli-
gentes Entfeuchten sind optional.  

: Auf-/Ab-Tasten  

Anzeigeleuchte 
Intelligenter Entfeuch-
tungsbetrieb Ein  

5

6

7
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8 Anzeige  
Zeigt das eingestellte prozentuale Feuchteniveau von 35 % bis 
85% oder die Auto-Start/Stopp-Zeit (0~24) während der Einstellung 
an. Sie zeigt dann die aktuelle (± 5% Genauigkeit) Raum-Feuch-
tigkeitsniveau in einem Bereich von 30 % RH (relative Feuchte) 
bis 90 % RH an.  
Fehler- und Schutzcodes: 
AS – Feuchtigkeitssensorfehler – Stecken Sie das Gerät aus 
und wieder ein. Wenn sich der Fehler wiederholt, fordern Sie den 
Kundendienst an. 
ES – Temperaturfühlerfehler – Stecken Sie das Gerät aus und 
wieder ein. Wenn sich der Fehler wiederholt, fordern Sie den 
Kundendienst an.  

STEUERTASTEN AM LUFTENTFEUCHTER  

Andere Funktionen
Leuchte Behälter voll 
Leuchtet, wenn der Behälter entleert werden muss, oder 
wenn der Behälter entfernt wurde oder sich nicht in der 
richtigen Position befindet. 

Automatische Abschaltung  
Der Luftentfeuchter schaltet ab, wenn der Behälter voll ist, 
oder wenn der Behälter entfernt wurde oder sich nicht in der 
richtigen Position befindet. Wenn die eingestellte Feuchte 
erreicht ist, wird das Gerät automatisch abgeschaltet. Bei 
einigen Modellen läuft der Lüftermotor weiterhin. 

Automatisches Auftauen 
Wenn die Verdampferschlangen vereisen, schaltet der Kom-
pressor ab und der Lüfter läuft weiterhin, bis die Vereisung 
verschwindunden ist. 
HINWEIS: Das Gerät kann beim automatischen Abtauen ein 
Geräusch durch strömendes Kühlmittel erzeugen. Dies ist 
normal. 

Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.
Nachdem das Gerät ausgeschaltet hat, kann es in den ers-
ten 3 Minuten nicht neu gestartet werden. Dies soll das Gerät 
schützen. Der Betrieb startet automatisch nach 3 Minuten. 

Intelligentes Entfeuchten (optional) 
Bei der Betriebsart intelligentes Entfeuchten regelt das Gerät 
automatisch die Feuchte im Raum in einem angenehmen 
Bereich von 45~55 % entsprechend der Raumtemperatur. 
Die Feuchte-Einstellfunktion ist außer Betrieb.  

P1 – Das Gerät taut ab – Lassen Sie dem Gerät Zeit, 
automatisch abzutauen. Der Schutz wird zurückgesetzt, 
nachdem das Gerät selbst abgetaut hat.
P2 – Behälter ist voll, oder Behälter befindet sich nicht in 
der richtigen Position – Entnehmen Sie den Behälter und 
setzen Sie ihn in der richtigen Position ein. 
E3 – Gerätefehlfunktion – Stecken Sie das Gerät aus und 
wieder ein. Wenn sich der Fehler wiederholt, fordern Sie 
den Kundendienst an.  

Automatischer Neustart
Wenn das Gerät unerwartet aufgrund eines Stromaus-
falls abbricht, startet es mit der vorher vorhandenen 
Funktion neu, die automatisch eingestellt wird, wenn der 
Strom wiederkehrt. 
Einstellung des Zeitschalters  

• Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken 
Sie zuerst die Zeitschalter-Taste. Die 
Zeitschalter-Aus-Anzeigeleuchte leuchtet. 
Dies zeigt an, dass das Auto-Stopp-Pro-
gramm eingeleitet ist. Wenn Sie die Taste 
erneut drücken, leuchtet die Zeitschalter-
Ein-Anzeigeleuchte. Dies zeigt an, dass der 
Auto-Start eingeleitet ist.• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken 
Sie zuerst die Zeitschalter-Taste. Die 
Zeitschalter-Ein-Anzeigeleuchte leuchtet. 
Dies zeigt an, dass das Auto-Start-Pro-
gramm eingeleitet ist. Wenn Sie die Taste 
erneut drücken, leuchtet die Zeitschalter-
Aus-Anzeigeleuchte. Dies zeigt an, dass 
der Auto-Stopp eingeleitet ist.• Drücken oder halten Sie die AUF- oder 
AB-Taste, um die Auto-Zeit anhand Inkre-
menten von 0,5 Stunden bis zu 10 Stunden, 
dann in Inkrementen von 1 Stunde bis zu 
24 Stunden zu ändern. Die Steuerung zählt 
die Restdauer bis zum Start herunter.  • Die ausgewählte Zeit wird in 5 Sekunden 
registriert. Das System zeigt automatisch 
wieder die vorherige Feuchteeinstellung an. • Wenn die Auto-Start- und Auto-Stopp-Zeit 
innerhalb der gleichen Programmfolge 
eingestellt werden, leuchtet die ZEIT-
SCHALTER-EIN-AUS-Anzeigeleuchte, was 
anzeigt, dass die EIN- und AUS-Zeit jetzt 
programmiert sind. • Das Ein- oder Ausschalten des Gerätes zu 
irgendeiner Zeit oder das Anpassen der 
Zeitschalter-Einstellung auf 0,0 anulliert die 
Auto-Start/Stopp-Funktion. • Wenn die LED-Anzeige den Code P2 
anzeigt, wird die Auto-Start/Stopp-Funktion 
auch abgebrochen.
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3  2  
1  

4  

2  

1  

3  Abb. 3   

4  

5  

5  

30~50 cm  

Luftstrom   30~50 cm   

30~50 cm Abstand von der 
Oberseite und der rechten 
Seite des Gerätes zu nasser 
Kleidung einhalten.  

TEILEIDENTIFIKATION  
Betriebsart Trocknen (optional) 
Das Gerät ist zur MAXIMALEN Entfernung von Feuchtigkeit fähig, wenn 
es sich in der Betriebsart Trocknen befindet. Die Lüfterdrehzahl ist fest 
auf hohe Lüfterdrehzahl eingestellt. Der Feuchtewert wird automatisch 
gemäß der aktuellen Raumfeuchte geregelt. Das Gerät beendet die 
Betriebsart Trocknen nach einer maximalen Betriebszeit von 10 Stunden. 

HINWEIS:  • Das Trocknen in der Betriebsart Trocknen muss in einem geschlos-
senen Raum erfolgen. Öffnen Sie keine Türen und Fenster. • Um die effektivste Entfernung von Feuchtigkeit zu erzielen, bitte 
zuerst nasse Kleidung entfeuchten. • Stellen Sie sicher, dass Sie den Luftstrom auf die nasse Kleidung 
richten (siehe Abb. A). • Bei dicker und schwerer nasser Kleidung kann eventuell nicht die 
effektivste Entfernung von Feuchtigkeit erfolgen.

 VORSICHT • Decken Sie den Luftaustritt des Gerätes nicht mit Kleidung ab. 
Dies kann übermäßige Hitze, Brand oder einen Fehler des Gerätes 
hervorrufen.  • Legen Sie nasse Kleidung nicht oben auf das Gerät und verhindern 
Sie, dass Wasser in das Gerät tropft. Dies kann einen elektrischen 
Schlag, einen Kriechstrom oder einen Fehler des Gerätes 
hervorrufen.  

Teileidentifikation
Vorderseite

Bedienfeld 

Griff 
Luftaustrittsgitter 
Wasserbehälter 
Wasserstandsichtfenster  

Hinten  

Ablassschlauch-Auslass 

Laufrolle 

Netzkabel und Stecker 

Lufteintrittsgitter 

Luftfilter (hinter dem Gitter)  

HINWEIS: Alle Bilder im Handbuch dienen nur 
zum Zweck der Erläuterung. Die tatsächliche 
Form des Gerätes, das Sie gekauft haben, kann 
geringfügig abweichen, aber die Betriebsvor-
gänge und Funktionen sind die gleichen.  

Abb. A   

Nasse Kleidung  

Abb. 2   
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Aufstellung des Gerätes
Ein Betrieb des Luftentfeuchters in einem Keller hat geringe oder keine Auswirkung auf das Entfeuch-
ten eines angrenzenden eingeschlossenen Lagerbereichs, wie beispielsweise eine kleine Kammer, 
es sei denn, dass es eine geeignete Luftzirkulation in und aus dem Bereich gibt.  

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. 
• Dieser Luftentfeuchter ist nur für Wohnbereiche als Innenan-

wendung beabsichtigt. Dieser Luftentfeuchter sollte nicht für 
gewerbliche oder Industrieanwendungen verwendet werden. 

• Stellen Sie den Luftentfeuchter auf einen glatten, ebenen 
Boden, der fest genug ist, um das Gerät mit einem vollen 
Behälter Wasser zu tragen.

• Lassen Sie mindestens einen Abstand von 20 cm auf allen 
Seiten des Gerätes, um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.  

• Stellen Sie das Gerät in einem Bereich auf, in dem die 
Temperatur nicht unter 5 °C (41 °F) absinkt. Die Spulen 
können bei Temperaturen unter 5 °C (41 °F) vereisen, was 
die Leistung reduzieren kann.  

• Stellen Sie das Gerät entfernt von Wäschetrocknern, Heizung 
oder Strahlern auf. 

• Verwenden Sie das Gerät, um Feuchtigkeitsschäden dort zu 
verhindern, wo Bücher oder Wertsachen aufbewahrt werden. 

•  Verwenden Sie den Luftentfeuchter in einem Keller, um 
Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. 

• Der Luftentfeuchter muss in einem geschlossenen Bereich 
betrieben werden, damit er effektiv ist. 

• Schließen Sie alle Türen, Fenster und andere Öffnungen 
nach draußen. 

Bei der Verwendung des Gerätes

• Betreiben Sie den Luftentfeuchter bei der ersten Verwen-
dung kontinuierlich 24 Stunden.  

• Dieses Gerät ist für einen Temperaturbereich zwischen 5 °C 
/41 °F und 35 °C /95 °F ausgelegt.  

• Wenn das Gerät abgeschaltet wurde und erneut schnell 
eingeschaltet werden muss, dauert es ungefähr drei Minu-
ten, bis es den korrekten Betrieb wieder aufnimmt.

• Schließen Sie den Luftentfeuchter nicht an eine Steck-
dosenleiste an, die auch für andere elektrische Geräte 
verwendet wird. 

• Wählen Sie einen geeigneten Ort, an dem Sie einen einfa-
chen Zugang zu einer Steckdose haben. 

• Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose mit Erdanschluss. 
• Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter korrekt einge-

setzt ist, sonst arbeitet das Gerät nicht richtig. 
HINWEIS: Wenn das Wasser im Behälter einen bestimm-
ten Stand erreicht, bitte darauf achten, das Gerät vorsichtig 
zu bewegen, um zu vermeiden, dass es fällt.  

Laufrollen (an vier Stellen an der Unterseite 
des Gerätes) • Laufrollen können sich frei bewegen. • Lassen Sie die Laufrollen nicht über Teppich-

boden rollen und bewegen Sie das Gerät 
nicht mit Wasser im Behälter (das Gerät kann 
umkippen und Wasser verschütten).  

Lufteintritts-
gitter 

20 cm oder 
mehr  

40 cm oder 
mehr  

20 cm oder mehr  

Luftaustrittsgitter  

20 cm oder mehr  

20 cm oder mehr  

BETRIEB DES GERÄTES  

Abb. 4a  
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Abb. 5   

Abb. 6 
3. Leeren Sie das Wasser aus.  

BETRIEB DES GERÄTES  

Entfernen des angesammelten Wassers
Es gibt zwei Arten, angesammeltes Wasser zu entfernen. 
1. Verwenden Sie den Behälter  • Wenn das Gerät ausgeschaltet hat und der Behälter voll 

ist, dann piept das Gerät 8 Mal. Die Anzeigeleuchte Voll 
blinkt und die Digitalanzeige zeigt P2 an.  • Wenn das Gerät eingeschaltet und der Behälter voll ist, 
dann schaltet sich der Kompressor aus und der Lüfter 
schaltet sich nach weiteren 30 Sekunden aus, um das 
Wasser des Kondensators zu trocknen. Dann piept das 
Gerät 8 Mal. Die Anzeigeleuchte Voll blinkt und die Digital-
anzeige zeigt P2 an. • Ziehen Sie langsam den Behälter heraus. Greifen Sie 
den linken und rechten Griff und ziehen Sie ihn vorsichtig 
heraus, sodass kein Wasser verschüttet wird. Setzen Sie 
den Behälter nicht auf dem Boden ab, da die Unterseite 
des Behälters uneben ist. Anderweitig fällt der Behälter 
und Wasser wird verschüttet.• Schütten Sie das Wasser weg und setzen Sie den Behälter 
wieder ein. Der Behälter muss korrekt sitzen, damit der 
Luftentfeuchter richtig arbeitet.• Das Gerät startet neu, wenn der Behälter wieder in seiner 
korrekten Position ist.

HINWEISE:  
• Berühren Sie keine Teile innerhalb des Gerätes, wenn Sie 

den Behälter entfernen. Dies kann das Gerät beschädigen.• Stellen Sie sicher, dass Sie den Behälter sanft ganz in 
das Gerät drücken. Das Schlagen des Behälters gegen 
irgendetwas oder ein Versagen, ihn ganz hineinzudrücken, 
können bewirken, dass das Gerät nicht funktioniert.• Wenn beim Entfernen des Behälters etwas Wasser im 
Gerät ist, müssen Sie es trocknen.  

2. Kontinuierliches Entleeren 
• Das Wasser kann automatisch in einen Bodenablauf 

entleert werden, indem am Gerät ein Wasserschlauch 
angebracht wird (nicht im Lieferumfang). 

• Entfernen Sie den Gummistopfen vom hinteren Ablass-
schlauch-Auslass. Schließen Sie einen Ablassschlauch 
(ID=13,5 mm) an und führen Sie ihn zum Bodenablauf 
oder einer geeigneten Entwässerungseinrichtung (siehe 
Abb. 7).  • Stellen Sie sicher, dass der Schlauch fest ist, sodass es 
keine Leckstellen gibt.• Führen Sie den Schlauch zum Ablauf, indem Sie sicher-
stellen, dass er keine Knicke aufweist, die das fließende 
Wasser stoppen.• Platzieren Sie das Ende des Schlauchs im Ablauf und 
stellen Sie sicher, dass das Ende des Schlauches eben ist 
oder nach unten zeigt, sodass der Wasserfluss problemlos 
ist. Lassen Sie ihn niemals nach oben zeigen. • Wählen Sie die gewünschte Feuchteeinstellung und die 
Lüfterdrehzahl am Gerät aus, um das kontinuierliche 
Entleeren zu beginnen.

HINWEIS: Entfernen Sie den Ablassschlauch vom Aus-
lass, wenn die kontinuierliche Entwässerungsfunktion nicht 
verwendet wird.  

2. Halten Sie beide Seiten des Behälters 
gleichmäßig und ziehen Sie ihn aus 
dem Gerät heraus.  

Schließen Sie 
den Schlauch am 
Ablassschlauch-
Auslass an.  

Entfernen Sie 
den Gummi-
stopfen 

Abb. 7

   

1. Ziehen Sie den Behälter ein wenig heraus.
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Abb. 8   

Abb. 10  

Abb. 9   

Pflege und Reinigung des Luftentfeuchters
Schalten Sie den Luftentfeuchter ab und entfernen 
Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. 

1. Reinigen Sie das Gitter und das Gehäuse  • Verwenden Sie Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie keine Bleiche oder Scheuermittel. • Spritzen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät. Dies kann 
einen elektrischen Schlag hervorrufen, die Isolierung ver-
schlechtern oder das Gerät rosten lassen. • Das Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter wird leicht ver-
schmutzt. Verwenden Sie einen Vakuumaufsatz oder eine 
Bürste, um es zu reinigen.  

2. Reinigen Sie den Behälter 
Reinigen Sie alle paar Wochen den Behälter, um das 
Wachstum von Schimmel, Schimmelpilzen und Bakterien 
zu verhindern. Füllen Sie den Behälter teilweise mit saube-
rem Wasser und fügen Sie ein wenig mildes Reinigungs-
mittel hinzu. Verteilen Sie es im Behälter. Dann leeren und 
spülen Sie ihn aus. 
HINWEIS: Verwenden Sie keine Geschirrspülmaschine, 
um den Behälter zu reinigen. Nach der Reinigung muss 
der Behälter korrekt eingesetzt sein, damit der Luftent-
feuchter funktioniert. 

3. Reinigen des Luftfilters 
Der Luftfilter hinter dem Frontgitter sollte geprüft 
und gegebenenfalls mindestens alle 30 Tage 
oder öfter gereinigt werden. 
HINWEIS: SPÜLEN SIE DEN FILTER NICHT UND GEBEN 
SIE IHN NICHT IN EINEN GESCHIRRSPÜLAUTOMATEN. 

Entfernen des Filters:  • Greifen Sie die Lasche am Filter und ziehen Sie sie auf-
wärts, dann ziehen Sie ihn, wie gezeigt in Abb. 8, heraus. • Reinigen Sie den Filter mit warmem Seifenwasser. Spülen 
und lassen Sie ihn vor dem Einsetzen trocknen. Reinigen 
Sie den Filter nicht in einer Geschirrspülmaschine. 

Einsetzen des Filters: • Führen Sie den Luftfilter in das Gerät von der Unterseite in 
Richtung zur Oberseite ein (siehe Abb. 10). 

VORSICHT: 
Betreiben Sie den Luftentfeuchter NICHT ohne einen Filter, 
da Schmutz und Flusen das Gerät verstopfen und die 
Leistung reduziert wird.  

4. Wenn das Gerät für lange Zeiträume nicht ver-
wendet wird

• Nach Ausschalten des Gerätes, warten Sie einen Tag, 
bevor Sie den Behälter entleeren.  • Reinigen Sie das Gerät, den Wasserbehälter und den 
Luftfilter. • Decken Sie das Gerät mit einer Plastiktüte ab. • Bewahren Sie das Gerät aufrecht an einem trockenen, gut 
belüfteten Ort auf.  

PFLEGE UND WARTUNG  
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Problem  Was zu prüfen ist  

Gerät läuft nicht an  

Wasser auf dem Boden   

ES, AS, P1 oder P2 
erscheint an der 

Anzeige  

• Dies sind Fehler- und Schutzcodes. Siehe Abschnitt STEUER-
TASTEN AM LUFTENTFEUCHTER.   

• Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Luftentfeuchters 
vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. • Prüfen Sie die Sicherung/ den Sicherungskasten. • Der Luftentfeuchter hat seinen Voreinstellungsstand erreicht 
oder der Behälter ist voll. • Der Wasserbehälter ist nicht in der richtigen Position.  

Der Luftentfeuchter 
trocknet die Luft nicht 
so, wie er es sollte  

• Nicht genug Zeit ermöglicht, um die Feuchtigkeit zu entfernen. • Stellen Sie sicher, dass es keine Vorhänge, Jalousien oder 
Möbel gibt, die die Vorder- oder Rückseite des Luftentfeuch-
ters blockieren. • Die Luftfeuchteregelung könnte nicht niedrig genug eingestellt 
sein. • Prüfen Sie, dass alle Türen, Fenster und andere Öffnungen 
fest verschlossen sind. • Raumtemperatur ist zu niedrig, unter 5 °C (41 °F).• Es gibt eine Kerosin-Heizung oder etwas ähnliches, die Was-
serdampf in den Raum abgibt.  

Das Gerät erzeugt laute 
Geräusch beim Betrieb  

• Der Luftfilter ist verstopft. • Das Gerät ist gekippt, anstatt gerade zu stehen. • Der Fußboden ist nicht eben.  

Die Spulen vereisen  • Dies ist normal. Der Luftentfeuchter besitzt eine automati-
sche Abtaufunktion.  

• Der Schlauch zum Stecker oder der Schlauchanschluss kann 
lose sein. • Es ist beabsichtigt, den Behälter zu verwenden, um Wasser 
anzusammeln, aber die hintere Ablassschraube wurde entfernt.  

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG  

Prüfen Sie die nachfolgende Tabelle zuerst selbst, bevor Sie den Kundendienst anfordern.  
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