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INSTALLATION

2 - Schacht1 - Rohr

Abmessungen (mm)

MODELL A B C Ø D E F Kg.

* RADIAL 80 206 180 135 80 48 47 1,2

RADIAL 130 237 211 146 98 57 56 1,8

RADIAL 220 304 256 171 98 56 61 3

* Mit Adapter für  Ø100 mm

Ausblaseöffnung                          Rückschlagklappe                   

Entspricht ErP Richtline 2009/125/CE
und EU Verordnung 1253/2014
(Einstufung: Wohnraumgeräte)

 Klassische Zentrifugal-Ventilatoren
 mit hohen Druckleistungen für
 längere Leitungen und Schächte.

Mit auswechselbarem Filter und Rückschlag
klappe ausgestattet.

IMQ Zeichen am RADIAL 80 und 130.

 Ausführung 2-stufig und 2-stufig mit
Hygrostat auf Anfrage.

PERFORMANCES

MODELL Rohr Ø m3/h l/s Pa W dB (A)*

Standard - Timer - HT

RADIAL 80 80/100 80 22 108 23 39

Standard - Timer - HT

RADIAL 130 100 130 36 177 29 44

Standard - Timer - HT

RADIAL 220 100 214 60 277 29 50

Ausführungen

 STANDARD
 Wird mit Lichtschalter oder Schaler ein/ausgeschaltet.

 PULL CORD
 Auf Anfrage mit Zugschnur.

 TIMER
 Mit elektron. Nachlauf einstellbat 3 bis 25 Minuten.

Luftleistung
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* Lp(A) gemessen in 3m Freifeld 230V-50Hz.


