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Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

K-Ec . . . Rückwärtsgekrümmter Radialventilator mit EC motor und inte-
grierter Elektronik. EC-motoren zeichnen sich durch hohe Effizienz aus.
Regelung erfolgt mittels 0-10V Signal (z.B. Druckfühler etc.) oder Potentio-
meter. motor ist kugelgelagert IP 44, ab Größe 250L IP 33. Anschluss-
dose IP 54. Selbsttätiger Überlastungsschutz. Einbau in jeder Lage, Be-
oder Entlüftung je nach Einbaurichtung. Temperturarbeitsbereich ab -30°C.

nEU

nEU

ecoeco

ecoeco

K-Ec . . . backward curved radial fan with EC motor and integrated elec-
tronic. EC-motors have high efficiency. Control with 0-10V signal ( for
example pressure sensor) or with potentiometer. The motor has a ball-bea-
ring and is IP44, from size 250L IP 33 protected. The connection box  IP54
protection. Self acting overload protection. Installation in any position. Sup-
ply or exhaust air depends on mounting direction. Temp. range from -30°C

tdE-Ec . . . Ventilator mit  Diagonallaufrad, EC motor, integrierter Elektronik
und interner elektronischen Temperaturüberwachung. EC-motoren zeichnen
sich durch hohe Effizienz aus. Regelung erfolgt mittels 0-10V Signal (z.B.
Druckfühler etc.) oder Potentiometer. motor ist kugelgelagert IP 54, ab Größe
250 IP 33. Anschlussdose IP 44. Einbau in jeder Lage, Be- oder Entlüftung je
nach Einbaurichtung. Temperaturarbeitsbereich ab -30°C.
tdE-Ec . . . fans with diagonal impeller, with EC motor, integrated electronic
ans internal temperatur control. EC-motors have high efficiency. Control with
0-10V signal ( for example pressure sensor) or with potentiometer. The motor
has a ball-bearing and is IP54, from size 250 IP 33 protected. The connection
box  IP44 protection. Installation in any position. Supply or exhaust air de-
pends on mounting direction. Temperature working range from -30°C.

Auf-Unterputz 

MtP10 für die externe Regelung des Ventilators um ein direktes Bedienen des Um-
formers auszuschließen. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer 68mm Schalterdose
montiert werden.  
For external regulation of the fan to protect inverter from direct operation. mounting in
any way (surface or recessed).  

Schalterkontakt / Switch contact Imax 1A
Widerstandswert / Resistance value 10kOhm
Schutzart / Protection class IP44

Euro H B T Kg
MtP10   €  –,– 65 65 32+24 0,2

Auf-Unterputz 

0-10v schalter, 3-stufig für die externe Regelung des Ventilators um ein direktes
Bedienen des Umformers auszuschließen. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer
68mm Schalterdose montiert werden. 3-stufig (1.+2. Stufe einstellbar, 3. Stufe 10V) mit
Aus-Position. For external regulation of the fan to protect inverter from direct operation.
mounting in any way (surface or recessed). 3 steps (1st+2nd step adjustable, 3rd step
10V) with switch off position.

Versorgung / Supply voltage 10 - 15Vdc
Ausgang / Output Imax 100mA  /  3-6V/6-8V/Vsup(10-15V)
Schutzart / Protection class IP44

Euro H B T Kg
sMtd4P €  –,– 65 65 32+24 0,2

K-Ec 100 230 0,8 90 3610 60 MtP10 69 77 75 335 300 260 215 160 105 70 20 * * 245 209 15 21 2,8
K-Ec 125 0,9 103 3610 60 oder/or 61 82 80 462 409 351 283 207 122 75 10 * * 245 193 15 15 2,7
K-Ec 150 0,9 105 3610 60 sMtd4P 58 72 74 658 572 490 413 330 210 120 25 * * 270 191 15 20 3,0
K-Ec 160 0,9 105 3610 60 62 76 75 670 608 532 442 368 256 165 45 * * 270 205 20 21 3,0
K-Ec 200 1,0 120 2900 60 59 72 73 970 855 720 580 405 113 * * * * 344 227 20 23 3,9
K-Ec 250 1,0 118 2930 60 60 75 75 1013 907 794 633 457 218 27 * * * 344 235 30 26 4,0
K-Ec 250L 1,6 180 2750 70 66 80 81 1280 1178 1056 908 741 450 * * * * 344 233 30 26 5,0
K-Ec 315 1,7 208 2870 70 76 76 81 1460 1362 1253 1143 995 818 709 26 * * 402 253 27 40 6,5
K-Ec 315L 1,9 270 2950 65 74 79 83 1990 1870 1683 1449 1200 992 885 750 660 600 402 253 27 39 6,0

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

Aufnahme Leistung U/min Temp. Regler 1) 2) 3)
nenn dØ Euro current power RPm controller dB(A) m3/h Luftleistung gegen druck Pa m3/h Air performance against

Brutto v A w °c LwA LwA LwA 0 100 200 300 400 500 550 600 650 700 d Ø L B1 B2 Kg

Luftrichtung Air direction
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tdE 160-Ec01 230 0,7 73 3780 45 MtP10 56 73 76 805 703 590 204 80 * * * * * 210 290 25 239 2,6
tdE 200-Ec01  1,0 120 3180 45 oder/or 62 76 79 1295 1110 900 370 110 * * * * * 252 326 25 281 3,2
tdE 250-Ec01 1,5 175 3120 45 sMtd4P 67 77 80 1785 1650 1490 1280 370 100 * * * * 268 216 25 300 5,7
tdE 250-Ec02 2,1 301 3880 45 65 81 85 2180 2030 1880 1720 1550 1310 430 280 * * 268 216 25 300 4,1
tdE 315-Ec01 2,0 282 2790 45 70 79 81 2940 2630 2270 1880 1190 510 * * * * 326 301 30 362 6,9 
tdE 355-Ec02 3,4 728 3010 60 68 84 87 4750 4510 4180 3880 3520 3160 2660 1110 820 310 365 326 50 402 9,8
tdE 400-Ec01 3,4 727 2610 60 62 82 86 5700 5310 4880 4450 3910 3410 2090 1170 650 * 410 350 50 452 11,6

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

Aufnahme Leistung U/min Temp. Regler 1) 2) 3)
Euro current power RPm controller dB(A) m3/h Luftleistung gegen druck Pa m3/h Air performance against

nenn dØ Brutto v A w °c LwA LwA LwA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 H1 L B H2 Kg
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Preise in scHwARZ = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLAcK = on stock, REd = on order (short delivery time !)

ZUBEHÖR vEntILAtoR  ZUBEHÖR HEIZ Und KüHLREGIstER sEItEn fARBE
AccEssoRIEs AccEss. f. fAns HEAtInG And cooLInG PAGEs coLoURK 12 - 14K 10 - 11

ZUBEHÖR LUfttEcHn. ZUBEHÖR MEssEn-REGELn-stEUERn sEItEn fARBE
AccEssoRIEs AccEss. f. vEntILAtIon contRoLLInG PAGEs coLoURRG 1 - 12LZ 1 - 36

Schematische Darstellung s. Seite K4
Schematische Darstellung mit Wärmerückgewinnung s. Seite K15

Schematic illustration see page K4
Schematic illustration with heat recovery see page K15
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KG- Reparaturschalter Aufputz 
Maintenance switch surface type

KG 10t  Euro  –,– 
Aus-, Einschalter on-off switch 400V~, 3 Ph,
5,5 kW, 20 Amp., IP 65, BxHxT 85x120x90 mm
KG 20t  Euro  –,– Aus-Einschalter, 2 Hilfs -
kontakte on-off switch, 2 auxiliary contacts
mittels Vorhängeschloss absperrbar. Blockable
with padlock. 400V~, 3 Ph, 7,5 kW, 25 Amp.,
IP 65, BxHxT 85x160x82 mm

B

H

T

Type                      Spannung Aufnahme U/min Schallp. m3/h Luftleistung gegen druck Pa
Type                      Voltage Current RPm Sd. pres. m3/h Air performance against Pa
Vent.   ØD       Euro Volt Amp. W dB(A)/3m 0 100 200 300 400 450 A B c kg
tUB-200 230/1 Ph 0,37 68 2730 39 250 150 20 * * * 355 255 116,5 6
tUB-250 230/1 Ph 0,57 105 2650 43 400 285 100 * * * 355 255 116,5 10
tUB-315 230/1 Ph 0,48 180 2600 48 830 685 540 385 240 140 355 315 142,5 14

 –,– 
 –,– 
 –,– 

tUB . . . In-Line Ventilatoren geeignet für hohe Dauertemperaturen ( bis 250ºc ), spezielle Eignung für
Rauchgasabsaugung und Einbau in Rauchfängen. Ausführung: metallgehäuse mit nichtrostender
hitzebeständiger Lackierung. Laufrad aus verz. Stahlblech. Einfacher Ausbau ohne Kanaldemontage,
aussenliegender Klemmkasten. Kugelgelagerter motor - Schutzart IPX4. Einsatzbereich: -10ºC +250ºC.
tUB . . .

HocHtEMPERAtUR-vEntILAtoREn 250°c

nEU

250°c
fördermitteltemperatur

100 - 450  Polymer beschichteter stahl
polymer coated steel Größen / sizes 100 - 160   Größen / sizes 200 - 315   Größen / sizes 400 - 450  

tdt-sd 100 230/1ph 0,10 24 2030 60 RcA 2 - - - 170 110 30 * * * * * * * * 98 215 243 505 237 4,6
0,11 26 2630 60 34 42 45 240 175 100 * * * * * * * *

tdt-sd 125  0,11 25 1650 60 - - - 230 175 20 * * * * * * * * 123 215 243 474 237 4,6
0,13 29 2310 60 35 47 46 240 175 100 * * * * * * * *

tdt-sd 160 0,20 45 1970 60 - - - 405 370 280 145 * * * * * * * 157 247 274 580 260 6,1
0,23 52 2645 60 39 61 59 555 520 470 370 120 * * * * * *

tdt-sd 200 0,35 78 2015 60 - - - 810 720 600 490 300 100 * * * * * 198 293 386 550 295 8,0
0,49 110 2445 60 45 62 65 1020 900 790 680 540 350 150 * * * *

tdt-sd 250 0,52 127 1965 60 - - - 1050 890 730 580 430 270 110 * * * * 248 358 445 658 360 15,0
0,79 178 2495 60 55 65 75 1330 1230 1130 1030 910 950 580 230 * * *

tdt-sd 315 0,93 213 1530 60 - - - 1530 1375 1210 1000 800 625 390 125 * * * 313 432 520 780 434 25,0
1,41 313 1950 60 58 69 75 1950 1800 1700 1600 1480 1350 1200 850 370 * *

tdt-sd 400EcE 230/1ph 2,1 380 1290 40 MtP10 4370 3950 3500 2950 2200 1250 420 * * * * 397 510 - 1350 595 -

tdt-sd 450EcE 230/1ph 6,3 1250 1530 40 oder 7650 7300 7000 6600 6300 6000 5500 3800 * * * 447 705 - 1300 730 -

tdt-sd 450Ecd 400/3ph 3,5 2100 1900 40 sMtP4 8920 8600 8400 8100 7800 7600 7300 6500 5600 4600 1000 447 705 - 1300 730 -

Alle Typen  IP X4    

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

 –,– 

Aufn. Leist. U/min Regler 1) 2) 3)
Euro curr. pow. RPm Temp contr. dB(A) m3/h Luftleistung gegen druck Pa m3/h Air performance against

nenn      Ød Brutto v A w °c LwALwA LwA 0 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 Ød B B1 L H Kg

tdt-sd . . . Schall- und wärmetechnisch mit 50mm mineralwolle isolierter Venti-
lator, dem halbaxialen Laufrad ist ein feststehendes Leitrad nachgesetzt, daher
die geringe Einbauhöhe. motor kugelgelagert, für Dauerbetrieb geeignet.

tdt-sd . . . Sound and heat insulated with 50mm mineral wool layer. Behind
the semi-axial impeller there is a stator blade - this causes  small installation
heigths. motor with ball bearings for permanent operation.

Preise in scHwARZ = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLAcK = on stock, REd = on order (short delivery time !)

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

nEU
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