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Preise in SCHwarz = Lagerware, roT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BlaCK = on stock, rED = on order (short delivery time !)

rP-EC 400x200/22-E 1,40 A 0,170 kW 2.897 -25/+60 SMTD4P MTP10 47 65 76 1.219 1.160 1.120 1.000 880
rP-EC 500x250/28-E 1,40 0,168 1.842 -25/+60 55 70 73 2.144 2.000 1.810 1.440 1.095
rP-EC 500x300/28-E 2,10 0,310 2.222 -25/+55 61 77 81 2.531 2.450 2.335 2.090 1.815
rP-EC 600x300/31-E 1,65 0,370 2.023 -15/+60 57 72 76 2.911 2.820 2.690 2.420 2.120
rP-EC 600x350/35-E 1,10 0,260 1.482 -25/+60 52 65 70 3.490 3.240 2.890 2.220 1.630
rP-EC 700x400/40-E 2,30 0,530 1.510 -25/+50 56 70 75 5.314 5.100 4.730 3.930 3.170

Breite x  Höhe Aufnahme Leistung U/min Temp. Regelgeräte Regelgeräte LWA1) LWA2) LWA3) m3/h luftleistung gegen Druck Pa 
width   x  height current power rpm. °C controller Euro controller Euro dB(A) dB(A) dB(A) 0 50 100 200 300

230V~ 1 Ph Euro rückwärts gekrümmtes laufrad  IP 44 (54)     backward curved impeller IP 44 (54) 

rP-EC 600x350/35-D 2,10 A 1,270 kW 2.499 -15/+60 SMTD4P MTP10 67 82 88 5.219 5.160 5.100 4.830 4.565
rP-EC 700x400/40-D 2,40 1,450 2.108 -15/+60 65 80 87 6.553 6.435 6.320 6.010 5.700
rP-EC 800x500/50-Dl 2,10 1,250 1.397 -15/+60 64 77 81 8.185 8.000 7.700 7.050 6.250
rP-EC 800x500/50-D 4,30 2,600 1.805 -15/+60 68 83 88 10.246 10.065 9.820 9.335 9.520
rP-EC 900x500/50-D 2,10 1,320 1.335 -25/+50 63 78 82 9.821 9.500 9.000 8.000 7.000
rP-EC 900x500/45-D 4,80 2,900 2.122 -20/+40 67 83 90 10.228 10.070 9.950 9.580 9.215
rP-EC 1000x500/50-D 2,10 1,320 1.335 -25/+50 63 78 82 9.821 9.500 9.000 8.000 7.000
rP-EC 1000x500/45-D 4,80 2,900 2.122 -20/+40 67 83 90 10.228 10.070 9.950 9.580 9.215
rP-EC 1000x500/56-D 3,70 2,360 1.530 -25/+60 69 84 89 12.665 12550 12.100 11.380 10.660
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400V~ 3 Ph Euro rückwärts gekrümmtes laufrad  IP 44 (54)     backward curved impeller IP 44 (54) 

ausführung: Gehäuse verzinktes Stahlblech, Flügel aus Kunststoff  
Einbau: In jeder Lage. 
fördermedium: Die Geräte sind für den Transport reiner Luft vorgesehen,
deshalb sind Luft- oder Fettfilter vorzusetzen um einer Verschmutzung der
Laufräder bzw. ein Überhitzen zu verhindern. 
E-anschluss: Die EC-Motore sind mittels 0-10V Steuersignal regelbar 
(0-1V = Stopp), mit EMV Filter, mit internen Thermokontakt und RPEC..-E ab
500x300 sowie RP-EC..-D mit einem Störmeldekontakt versehen.
Schematische Darstellung mit Wärmerückgewinnung s. Seite K15
Heizregister s. Seite K24-25, Kälteregister s. Seite K26

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

nEu

ecoeco

rPH-EC 500x250-E30 1,9   A 0,275 kW 2.921 -30/+55 SMTD4P MTP10 67 75 85 1.790 1.750 1.700 1.570 1.430
rPH-EC 600x350-E30 1,4 0,165 1.540 -25/+60 59 69 73 2.860 2.580 2.230 1.620 1.000
rPH-EC 600x350-E31 2,4 0,530 1.900 -25/+50 65 75 82 4.390 4.160 3.880 3.390 2.920
rPH-EC 700x400-E30 2,4 0,532 1.508 -25/+50 68 73 83 4.920 4.620 4.300 3.810 3.270

Breite x  Höhe Aufnahme Leistung U/min Temp. Regelgeräte Regelgeräte LWA1) LWA2) LWA3) m3/h luftleistung gegen Druck Pa 
width   x  height current power rpm. °C controller Euro controller Euro dB(A) dB(A) dB(A) 0 50 100 200 300

230V~ 1 Ph Euro rückwärts gekrümmtes laufrad  IP 44 (54)     backward curved impeller IP 44 (54) 

rPH-EC   800x500-D30 1,8   A 1,173 1.619 -30/+50 SMTD4P MTP10 67 76 86 8.510 8.094 7.760 7.110 6.510
rPH-EC 1000x500-D30 3,4   A 2,199 1.540 -25/+60 SMTD4P MTP10  78 84 92 11.460 11.180 10.900 10.200 9.730
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400V~ 3 Ph Euro rückwärts gekrümmtes laufrad  IP 44 (54)     backward curved impeller IP 44 (54) 

ausführung: Gehäuse verzinktes Stahlblech, schallgedämmt. Laufrad aus
Kunststoff. Einbau: In jeder Lage. fördermedium: Die Geräte sind für den
Transport reiner Luft vorgesehen, deshalb sind Luft- oder Fettfilter vorzusetzen
um einer Verschmutzung der Laufräder bzw. ein Überhitzen zu verhindern. 
E-anschluss: Die EC-Motore sind mittels 0-10V Steuersignal regelbar 
(0-1V = Stopp), mit EMV Filter, mit internen Thermokontakt.
Schematische Darstellung mit Wärmerückgewinnung s. Seite K15
Heizregister s. Seite K24-25, Kälteregister s. Seite K26 

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal * nicht mehr einsetzbar Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct    * not usable

nEu
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KanalVEnTilaTorEn-EC EC-DuCT fanS   

KanalVEnTilaTorEn-EC SCHallGEDÄMMT    

MTP10 für die externe Regelung des Ventilators um ein direktes Bedienen des Um-
formers auszuschließen. Er kann Auf- sowie Unterputz in einer 68mm Schalterdose
montiert werden.  For external regulation of the fan to protect inverter from direct opera-
tion. Mounting in any way (surface or recessed).  
Schalterkontakt / Switch contact Imax 1A
Widerstandswert / Resistance value 10kOhm
Schutzart / Protection class IP44

Euro H B T Kg
MTP10   €  –,– 65 65 32+24 0,2 Auf-Unterputz 

0-10V Schalter, 3-stufig für die externe Regelung des Ventilators um ein direktes
Bedienen des Umformers auszuschließen. 3-stufig (1.+2. Stufe einstellbar, 3. Stufe
10V) mit Aus-Position. For external regulation of the fan to protect inverter from direct
operation.  3 steps (1st+2nd step adjustable, 3rd step 10V) with switch off position.
Versorgung / Supply voltage 10 - 15Vdc
Ausgang / Output Imax 100mA  /  3-6V/6-8V/Vsup(10-15V)
Schutzart / Protection class IP44

Euro H B T Kg
SMTD4P €  –,– 65 65 32+24 0,2Auf-Unterputz 
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750 600 520 440 350 250 125 * * * * * * * * 400 x 200 420 220 440 240 280 500 265 14
760 500 * * * * * * * * * * * * * 500 x 250 520 270 540 290 395 530 315 18

1.500 1.130 900 670 380 60 * * * * * * * * * 500 x 300 520 320 540 340 - 565 380 20
1.770 1.285 950 * * * * * * * * * * * * 600 x 300 620 320 640 340 - 642 390 24
1.200 780 575 355 135 * * * * * * * * * * 600 x 350 620 370 640 390 - 720 430 29
2.570 2.070 1.830 1.600 1.370 1.145 930 700 200 * * * * * * 700 x 400 720 420 740 440 - 780 480 36

4.330 4.060 3.930 3.760 3.600 3.430 3.260 2.730 2.600 2.000 1.265 200 * * * 600 x 350 620 370 640 390 - 720 445 30
5350 5.000 4.770 4.535 4.265 4.000 3.680 3.200 2.400 1.240 270 * * * * 700 x 400 720 420 740 440 - 780 495 36
5.350 4.350 3.800 3.200 2.550 1.750 600 * * * * * * * * 595 48
8.420 7.870 7.625 7.320 6.960 6.650 6.350 5.920 5.010 3.970 2.500 1.000 370 * *

800 x 500 820 520 840 540 - 885 625 56
6.000 5.220 4.780 4.330 4.000 3.600 3.270 2.890 2.110 1.480 610 * * * * 900 x 500 930 530 960 560 - 985 590 61
8.850 8.480 7.690 8.115 7.870 7.690 7.500 7.260 6.770 6.285 5.675 4.940 4.450 3.845 2.990 620 63
6.000 5.220 4.780 4.330 4.000 3.600 3.270 2.890 2.110 1.480 610 * * * * 590 65
8.850 8.480 7.690 8.115 7.870 7.690 7.500 7.260 6.770 6.285 5.675 4.940 4.450 3.845 2.990 1000x 500 1030 530 1060 560 - 985 620 67
9.930 9.200 8.780 8.340 7.830 7.320 6.740 5.870 * * * * * * * 590 73

m3/h air performance against pressure Pa
400 500 550 600 650 700 750 800 900 1.000 1.100 1.200 1.250 1.300 1.350 a B C D E f G H i kg

Construction:  Box galvanised steel sheet, plastic impeller.
installation:  Any position. Medium: The devices are de-
signed for transport of clean air. For this reason adequate
air- or grease filter has to be installed to keep the impeller
clean and to save the motor against overheating. 
E-Connection:  EC-motors are with 0-10V controllable
(0-1V = Stop), fitted with EMC filter, thermocontacts,
RPEC..E from size 500x300 and RP-EC..-D with fan failure
signalization contact.
Schematic illustration with heat recovery see
page K15, supply air heating s. page K24-25,
cooling s. page K26

1.200 990 800 620 440 * * * 500 x 250 520 270 562 311 - 500 368 -
500 * * * * * * * 600 x 350 620 370 662 411 - 610 469 34,4

2.400 1.820 1.400 980 580 * * * 600 x 350 620 370 662 411 - 610 469 37,0
2.620 1.900 1.210 * * * * * 700 x 400 720 420 762 461 - 710 519 47,5

5.830 4.970 4.220 3.516 2.910 2.220 1.580 620 800 x 500 820 520 862 561 - 830 619 -
9.100 8.350 7.740 6.750 5.790 4.410 360 * 1000 x 500 1020 520 1062 561 - 830 619 -

m3/h air performance against pressure Pa
400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 a B C D E f G H i kg

Construction:  Box galvanised steel sheet, plastic impeller.
installation:  Any position. Medium: The devices are de-
signed for transport of clean air. For this reason adequate
air- or grease filter has to be installed to keep the impeller
clean and to save the motor against overheating.
E-Connection:  EC-motors are with 0-10V controllable
(0-1V = Stop), fitted with EMC filter, thermocontacts, RPE
from size 500x300 and RPD with fan failure signalization
contact.
Schematic illustration with heat recovery see
page K15, supply air heating s. page K24-25,
cooling s. page K26

 KanalVEnTilaTorEn-EC EC-DuCT fanS

VEnTilaTor  zuBEHör
aCCESS. f. fanS K 22 - 23

lufTTECHn. zuBEHör
aCCESS. f. VEnTilaTion lz 1 - 36

HEiz-/KüHlrEGiSTEr
HEaTinG / CoolinG K 24 - 26

rEGElGErÄTE
ConTrollEr rG 1 - 12
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KG- reparaturschalter aP Maint. switch surface type Ca10- Serviceschalter aP Service switch surface type
KG 10T  Euro  –,– 
aus-, Einschalter on-off switch 400V~, 3 Ph,
5,5 kW, 20 Amp., IP 65, BxHxT 85x120x90 mm
KG 20T  Euro  –,– aus-Einschalter, 2 Hilfs -
kontakte on-off switch, 2 auxiliary contacts
mittels Vorhängeschloss absperrbar. Blockable
with padlock. 400V~, 3 Ph, 7,5 kW, 25 Amp.,
IP 65, BxHxT 85x160x82 mm

B

H

T

Schutzart / Protection class IP 65
B(W)64 x H 64 x T(D)68 mm 
Ca10 a201 Pfl1 (1+n Ph) €  –,– 
230V~, 1 ~ phasig, 20 Amp.
Ca10 a203 Pfl1 (3+n Ph) €  –,– 
400V~, 3 ~ phasig, 20 Amp.
aus/Ein -schalter  Nicht sperrbar! Darf nur am Ge rät od.
unmittelbar daneben montiert werden. off/on switch Not
blockable! Mounting only direct or close to the device.
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