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Breite x  Höhe Aufnahme Leistung U/min Regelgeräte Regelgeräte LWA 1) LWA 2) LWA 3) m3/h luftleistung gegen Druck Pa 
width   x  height current power rpm. controller euro controller euro dB(A) dB(A) dB(A) 50 100 150 180 210

rP 400x200/20-4D 0,50 A 0,291 kW 1.420 tr 4/1,5 trs 4/1,5 64 72 78 1.210 1.090 940 835 675
rP 500x250/22-6D 0,46 A 0,222 kW 940 tr 4/1,5 trs 4/1,5 57 66 66 1.210 975 * * *
rP 600x300/28-4D*) 2,38 A 1,397 kW 1.450 tr 4/2,5 trs 4/2,5 70 78 83 3.070 2.930 2.800 2.700 2.650
rP 600x350/31 -4D*) 4,10 A 2,464 kW 1.440 tr 4/6,0 trs 4/6,0 72 78 83 * * 4.500 4.500 4.350
rP 700x400/35-6D*) 2,00 A 1,096 kW 920 tr 4/2,5 trs 4/2,5 68 73 79 * * 4.000 3.900 3.720
”  ”   ”   ” -4D*) 6,00 A 3,527 kW 1.440 tr 4/6,0 trs 4/6,0 77 84 90 * * * * *

rP 800x500/40-8D 2,29 A 1,230 kW 700 tr 4/2,5 trs 4/2,5 63 69 74 4.500 4.240 3.900 3.700 2.350
”  ”   ”   ” -6D**) 5,11 A 2,824 kW 960 tr 4/6,0 trs 4/6,0 68 77 81 7.150 6.850 6.500 6.300 6.050
”  ”   ”   ” -4D*) 8,10 A 4,919 kW 1.410 tr 4/11,0 trs 4/11,0 77 88 92 * * * * *

rP 900x500/45-8D 3,88 A 1,892 kW 690 tr 4/4,0 trs 4/4,0 62 74 81 7.500 7.000 6.500 6.150 5.900
”  ”   ”   ” -6D 6,80 A 3,780 kW 930 tr 4/8,0 trs 4/8,0 68 81 88 * 9.200 9.070 8900 8.800

rP 1000x500/45-8D 3,88 A 1,892 kW 690 tr 4/4,0 trs 4/4,0 62 74 81 7.500 7.000 6.500 6.250 5.850
”   ”   ”  ” -6D 6,80 A 3,780 kW 930 tr 4/8,0 trs 4/8,0 68 81 88 * * 9.000 8.900 8.800

400v~ 3 Ph             euro vorwärts gekrümmtes laufrad  IP 44 (54) Lufttemp. +55°C   forward curved impeller IP 44 (54) Airtemp. +55° C

rP 400x200/20-4D ex 0,50 A 0,281 kW 1.400 – – 61 67 73 1.220 1.120 995 900 800
rP 500x250/22-4D ex 0,93 0,545 1.430 – – 63 71 76 * 1.720 1.595 1.500 1.420
rP 600x300/28-4D ex 2,32 1,300 1.440 – – 69 77 83 3.100 2.980 2.810 2.750 2.670
rP 600x350/31-4D ex 3,90 2,044 1.440 – – 71 80 86 * * * * *
rP 700x400/35-6D ex 2,00 1,100 900 – – 68 73 79 * * * 3.900 3.720
rP 800x500/40-6D ex 3,70 1,950 930 – – 67 75 80 * * * * *

400v~ 3 Ph explosionsgeschützt e ex ii t3  vorwärts gekrümmtes laufrad  IP 44 (54) Lufttemp. +40°C explosion proved e ex ii t3 forward

Breite x  Höhe Aufnahme Leistung U/min Regelgeräte Regelgeräte LWA 1) LWA 2) LWA 3) m3/h luftleistung gegen Druck Pa 
width   x  height current power rpm. controller euro controller euro dB(A) dB(A) dB(A) 50 100 150 180 210

raG Wetterschutzgitter (Zuluft) · Weather resistant louvre (Supply air)
kvs Überdruck-Verschlussklappe (Abluft) · Pressure Relief damper (Exhaust air)

klF Taschenfilterkassette · Air Filtercassette
erk Einschubrückstauklappe · Inline back draught shutter

hJF Drossel /  Absperrklappe Hand oder Motor
Volume control / shut off damper with or without actuator

rP-rPh Ventilatoren · Duct-Fan
Fkv Flexible Verbindung ·

Flexible connection
kD Kulissenschalldämpfer 

Splitter Attenuator Fsk/k Feuerschutzklappe
Fire damper

GF Gegenflansch
Counter FlangeDDs Differenzdruckschalter

Differential pressure switch

Zuluftvorwärmung    electric elektrisch    cek
Supply air heater water Warmwasser cwk

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct  *) max.40°C **)max50°C 

Schallleistungspegel 1) Gehäuse 2) saugseitig im Kanal 3) druckseitig im Kanal Sound pow. lev. 1) Surr. 2) intake air ins. duct  3) exhaust air inside duct  *) max.40°C **) max50°C 
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ausführung: Verzinktes Stahlblech   einbau: In jeder Lage. 
Fördermedium: Die Geräte sind für den Transport reiner Luft vorgesehen,
deshalb sind Luft- oder Fettfilter vorzusetzen um einer Verschmutzung der
Laufräder bzw. ein Überhitzen zu verhindern. alle ventilatoren entsprechen
der erP richtlinie laut eu-verordnung 1253/2014/eu (lot 6)

e-anschluss: Die Motore sind regelbar und mit Thermokontakten versehen,
welche an den Klemmen in der Anschlussdose herausgeführt sind. Extern
sind Sie trotzdem mittels Motorvollschutzschalter zu sichern.
Schematische Darstellung mit Wärmerückgewinnung s. Seite K15
Heizregister s. Seite K24-25, Kälteregister s. Seite K26 

Kälteregister Wasser  cooling register water chv
Direktverdampfer    Direct evaporator chF

Access.
Duct Fans

Flex. fast clamp
Splitter attenuator
Manual operated Multileaf Damper
Back draught shutter
Air filter box
Weather res. louvre

Zubehör 
kanalvent.                     Seite/Page

Flex. Bef.manschette
Kulissenschalldämpfer
Jalousieklappen
Einschubrückstauklappen
Filterbox
Wetterschutzgitter

k 22 - 23 Zubehör 
Regeln Steuern Seite/Page
Diverse Beriebsschalter RG 2-3
Drehzahlsteller RG 4-8
Frequenzumrichter RG 8
Differenzdruckschalter RG 12
Diverse Messgeräte RG 9-14

Measuring  
Controlling

Various operation switches
Speed controller
Frequency Inverter
Diff. pressure switch
Various sensors 

rG 1 - 12

regelgeräte ohne abbildung. siehe seite rG 4-5. controller not shown. Page rG 4-5.

Preise in schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, reD = on order (short delivery time !)

ex-kanal-ventilatoren        ex-Duct-Fans

kanal-ventilatoren         Duct-Fans 
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abb. rP . . . x . . . 

* * * * * * * * * * * * * * * * 400 x 200 420 220 440 240 277 500 12,8

* * * * * * * * * * * * * * * * 500 x 250 520 270 540 290 349 530 16,0
2.550 2.500 2.350 2.300 2.190 2.050 1.900 1.620 * * * * * * * * 600 x 300 620 320 640 340 399 642 31,5
4.250 4.150 4.050 3.950 3.900 3.790 3.650 3.500 3.200 2.300 * * * * * * 600 x 350 620 370 640 390 427 720 38,9
3.500 3.300 3.050 2.800 2.250 * * * * * * * * * * * 700 x 400 720 420 740 440 477 780 43,5

* * * * 6.000 5.900 5.800 5.620 5.400 4.950 4.350 3.100 * * * * 62,0
2.900 * * * * * * * * * * * * * * * 57,1
6.000 5.750 5.500 5.300 5.100 4.800 4.500 3.900 * * * * * * * * 800 x 500 820 520 840 540 577 885 71,0

* * * *   * * * * * * 6.800 6.200 5.400 700 * * 78,0
5.400 5.080 4.400 3.400 * * * * * * * * * * * * 93,0
8.600 8.400 8.270 8.100 8.000 7.700 7.500 7.160 6.600 1.300 * * * * * *

900 x 500 930 530 960 560 577 985 96,0
5.200 5.000 4.500 3.500 * * * * * * * * * * * * 93,0
8.600 8.450 8.300 8.100 7.950 7.700 7.500 7.200 6.600 1.300 * * * * * *

1.000 x 500 1.030 530 1.060 560 577 985 96,0

                                  

620 * * * * * * * * * * * * * * * 400 x 200 420 220 440 240 277 500 13,0
1.300 1.200 1.000 * * * * * * * * * * * * * 500 x 250 520 270 540 290 349 530 18,0
2600 2.500 2.380 2.300 2.200 2.100 1.950 1.700 * * * * * * * * 600 x 300 620 320 640 340 399 642 33,0
3.900 3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.100 2.800 1.820 * * * * * * 600 x 350 620 370 640 390 427 720 47,0
3.540 3.320 2.950 2.500 1.400 * * * * * * * * * * * 700 x 400 720 420 740 440 477 780 44,0

* 5.600 5.400 5.300 4.900 4.700 4.400 3.820 * * * * * * * * 800 x 500 820 520 840 540 577 885 68,0

curved impeller iP 44  Airtemp +40° C

m3/h air performance against pressure Pa
240 270 300 330 360 380 410 450 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 a B c D e F G h kg

m3/h air performance against pressure Pa
240 270 300 330 360 380 410 450 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 a B c D e F G h kg

       
       

  
     

      
         

  
  
 

 
 

 

 

Übergangsstücke vom rechteckigen auf das spiral -
rohrsystem. Die Baugröße bestimmt den Anschluss-Ø
an das Spiralrohr.
Connection pieces-rectangular to the spiral pipe 
system. Spigot dim. depends on the size of the fan.

Flanschmaße für alle typen
Flange for all types

B H dØ p./Stk.€ B H dØ p./Stk.€
sPÜ 400x200/200  –,– sPÜ 700x400/400  –,– 

“ 500x250/250  –,– “ 800x500/500  –,– 
“ 500x300/315  –,– “ 900x500/500  –,– 
“ 600x300/315  –,– “ 1.000x500/500  –,– 
“ 600x350/355  –,– 

d

construction:  Galvanised steel sheet. installation:  Any position. 
Medium: The devices are designed for transport of clean air. For this rea-
son adequate air- or grease filter has to be installed to keep the impeller
clean and to save the motor against overheating. all fans according erP
regulation following eu-law 1253/2014/eu (lot 6).

e-connection:  Motors are controllable and fitted with thermocontacts,
which are leaded out to the connection box. External motor protection 
devices has to be installed.
Schematic illustration with heat recovery see page K15
supply air heating s. page K24-25, cooling s. page K26

Access.
Supply Air Heating 

Water - Electric
Heat exchanger

Cooling register
Cooling register water
Evaporator

Zubehör 
Zuluftvorwärmung                Seite/Page
Wasser - Elektrisch
Wärmetauscher

Seite/Page
Kälteregister
Wasser K 22-23
Direktverdampfer K 22-23

k 24 - 25

k 26 - 27

Zubehör 
Anlagenbau                      Seite/Page
Luftauslässe LZ 18-26
Luftfilter LZ 8-9
Feuerschutz - Klappen LZ 14-15
Verschluss - Klappen LZ 12
Stellmotore LZ 12
Befestigungsmaterial LZ 2-4

Construction 
Air valves, diffusers
Air filter
Fire damper
Damper
Damper actuator
Mounting material 

lz 1 - 36

Preise in schwarz = Lagerware, rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, reD = on order (short delivery time !)

        
* nicht mehr einsetzbar * not usable

* nicht mehr einsetzbar * not usable
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