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LUFtSCHLEIER VCIN1   AIR CURtAIN  VCIN1      

VCIN1 Standardfarbe weiß RAL 9010 oder Stahlblech verzinkt. Gegen Aufpreis ist jeder andere RAL-
Farbton lieferbar. Das Lieferprogamm umfasst drei Baugrößen 1,65-2,20-2,75 m anreihbar für die ver-
schiedenen Türhöhen und -Breiten. Ausführung 400V/50Hz 3Ph.
Einsatzbereich: Für trockene Innenumgebung im Temperaturbereich +5 bis +40°C für den Transport rei-
ner Luft ohne Staub, Fett oder chemische Verdunstung. Schutzart IP44, Ausführung mit Elektro-
heizregeister IP 20. Die eingebauten Wärmetauscher sind für 110°C und max. 1,6MPa dimensioniert. 
Frostschutz Ausführung mit und ohne Frostschutzthermostat PO.
Die kombination der Einheiten mit Wärmetauscher und der ohne Wärmetauscher ist eine sogenannte
aktive Lüftungsanlage. Bei vertikaler Anordnung der Module werden die unteren Module mit Wärmetau-
schern und die oberen ohne geplant. Bei der horizontalen Anordnung kann dies abwechslungsweise er-
folgen. Diese Zusammenschaltung macht es möglich, das Problem mit der Wärmequelle zu lösen und
den klimatischen Anforderungen im geschützten Raum Rechnung zu tragen. Max. türöffnung: 7,5m
VCIN1 Standard colour white RAL 9010 or zinc coated steel. For extra charge each RAL-colour avail-
able. The product range consists of 3 sizes 1,65-2,20-2,75 m as a modular system for various door
heights and widths. 400V/50Hz 3ph.
Application: For operation in an inner dry environment with ambient temperatures of +5°C up to +40°C
for the transport of clean air, free of dust, crease or chemical vapours-. Protection degree IP44, electical
type IP20. The mounted heat exchanger are designed for 110°C and max. 1,6 MPa. 
Antifreeze protection: Version with and without PO sensor
the combination of modules with and without heat exchanger is a so called “active ventilation system”. In
case of vertical mounting of modules - the lower are planned with and the upper are planed without heat
exchanger. In case of horizontal installation it is possible to alternate the modules. The composition of
air curtains enables the user to solve the problem with the heat source and to meet the requirements for
the environment in the protected room. Max. Door opening: 7,5m

VCIN1- 1.65 V2,P2 10.300 91,3*/50,4** 28,6*/15,1** 0,75*/0,61** 13*/16** 3,7 - 67,5 60
“ 2.20 “ 13.700 123,0*/67,6** 28,9*/15,2** 1,00*/0,82** 9*/12** 5,0 - 68,4 78
“ 2.75 “ 17.000 154,0*/84,5** 29,3*/15,4** 1,26*/1,03** 9*/10** 6,3 - 70,0 98

VCIN1- 1.65 E1 11.550 24,3 6,3 - - 3,6 35,2 67,5 55
“ 2.20 “ 15.100 32,4 6,4 - - 4,8 47,0 69,3 74
“ 2.75 “ 18.500 40,5 6,5 - - 6,0 58,6 71,1 89

VCIN1- 1.65 S0 11.550 - - - - 3,6 - 67,5 51
“ 2.20 “ 15.100 - - - - 4,8 - 69,3 69
“ 2.75 “ 18.500 - - - - 6,0 - 71,1 83

* 110/80°C     ** 70/50°C     Temperaturgefälle des Heißwassers / Temperature drop of the heating water       Die Werte der Wärmeleistungen  und der

Luftmenge Heizleistung Lufttemperatur Registermenge Druckverlust Motor E-Register Schallp.l Gew.
Air volume   Heat. power Air temperature Water volume Press.loss 230V/1ph E-Heat.(400V) Sound lev. Weight
m3/h kW Dt°C l.s-1 kPa Amp. Amp. dB(A)3m kg 

Wasser (water) 110/80 ... 60/40°C 
ohne Frostschutz mit Frostschutz elektr. Register   ohne Register Höhe Breite Tiefe
without antifreeze with antifreeze    electr. heat without heat  height width depth

€ € exchanger € exchanger € mm mm mm
Farbe / colour RAL9010 
VCIN1-9010-1.65 ...V2  –,– ...P2  –,– ...E1  –,– ...S0  –,– 1.650 551-634 521

“ 2.20 “  –,– “  –,–  –,– “  –,– 2.200 551-634 521
“ 2.75 “  –,– “  –,–  –,– “  –,– 2.750 550-634 521

Verzinktes Stahlblech / zinc coated steel
VCIN1-z- 1.65 ...V2  –,– ...P2  –,– ...E1  –,– ...S0  –,– 1.650 551-634 521

“ 2.20 “  –,– “  –,–  –,– “  –,– 2.200 551-634 521
“ 2.75 “  –,– “  –,–  –,– “  –,– 2.750 550-634 521

Lufttemperaturzunahme beziehen sich auf 15°C Zuluft. / heat output and temperature increase figures are related to inlet temp. 15°C

Werte der Wärmeleistungen  und Lufttemperaturwerte beziehen sich auf 15°C Zuluft.
Heat output and temperature figures are related to inlet temp. 15°C

Installationsbeispiele / Installation    

Preise in SCHWARz = Lagerware, ROt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACk = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Wasser Heiz- Ausblas- Wasser- Druck-
VL/RL leistung* temp. durchfluss verlust

Heat Outlet Water Press. 
output temp. flow loss

°C kW l/s kPa
VCIN1A-1.65-V2/P2 110/80 91,3 43,6 0,75 16

90/70 75,2 38,1 0,92 24
Luftmenge / Air flow 80/60 62,9 34,1 0,76 18

10300 m3/h 70/50 50,4 30,1 0,61 13
60/40 37,6 26,1 0,45 8

VCIN1A-2.20-V2/P2 110/80 123,0 43,9 1,00 12
90/70 101,0 38,4 1,24 17

Luftmenge / Air flow 80/60 84,6 34,3 1,03 14
13700 m3/h 70/50 67,6 30,2 0,82 9

60/40 50,2 26,2 0,61 7
VCIN1A-2.75-V2/P2 110/80 154,0 44,3 1,26 10

90/70 127,0 38,7 1,55 15
Luftmenge / Air flow 80/60 106,0 34,5 1,29 11

17000  m3/h 70/50 84,5 30,4 1,03 9
60/40 62,7 26,2 0,76 5

NEU

SET (B)
H max 6,5m !

SET (A)
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1 x Wandhalterung, horizontal, 2 x Luftschleierhalterungen (VCIN1-KOT-
H-ZAVES) 1 x Wall holder, horizontal, 2x Air curtain holder (VCIN1-KOT-
H-ZAVES)  n + 1 Sets..... werden benötigt / will be needed

2 x Bodenhalterungen, vertikal, für max. Luftschleierhöhe: 6,5m.
2 x Floorholder, vertical, for max. air curtain heigth: 6,5m

1 Set..... wird benötigt / will be needed.

1 x konsole 20° schwenkbar, vertikal, für max. Luftschleierhöhe: 6,5m.
1 x console 20° adjustable, vertical, for max. air curtain heigth: 6,5m

1 Set..... wird benötigt / will be needed.

1 x Deckenhalterung, 2 x Luftschleierhalterungen (VCIN1-KOT-H-ZAVES)
1 x Ceiling holder, 2x Air curtain holder (VCIN1-KOT-H-ZAVES)

n + 1 Sets..... werden benötigt / will be needed

1 x Luftschleierhalterung,1 x Air curtain holder
n x 2 + 2  Stk/pcs. ..... werden benötigt / will be needed

n ..... Anzahl der torluftschleier / air curtain quantity

  Installationsbeispiele / Installation examples

VCIN1-KOT-H-STENA-9010 €  –,– /SET  -Z €  –,– /SET    (E)

VCIN1-KOT-H-STROP-9010 €  –,– /SET  -Z €  –,– /SET     (D)

VCIN1-KOT-H-ZAVES-9010 €  –,– /Stk/pc -Z €  –,– /Stk/pc  

VCIN1-KOT-V-STENA-9010 €  –,– /SET  -Z €  –,– /SET     (B)

VCIN1-KOT-V-ZEM-9010 €  –,– /SET  -Z €  –,– /SET     (C)

VCIN1-KOT-V-PODST-9010 €  –,– /SET -Z €  –,– /SET    (A)

Preise in SCHWARz = Lagerware, ROt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACk = on stock, RED = on order (short delivery time !)
VCIN1A-...-V2/P2 VCIN1A-...-S0VCIN1A-...-E

*Zubehör / Accessory

Abmessungen / Dim. (mm)

VCIN1 A B C
1,65 1650 1526 320
2,20 2200 2076 870
2,75 2750 2626 870

Steuerungen für VCIN1 siehe Seite LS-12. Controller for VCIN1 see page LS-12

VCIN1 - Montagezubehör  / VCIN1 - Mounting accessories

1 x Wandhalterung, vertikal, 2 x Luftschleierhalterungen (VCIN1-KOT-H-
ZAVES) 1 x Wall holder, vertical, 2x Air curtain holder (VCIN1-KOT-H-
ZAVES) n + 1 Sets..... werden benötigt / will be needed.

SET (C)

SET  (D) SET (E)
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