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VolUMENStRoMREGlER KoNStaNt / VaRIaBEl

VSR Volumenstromregler
hJF...Volume control damper

VSR-E Einschub-Volumenstromregler
InsertionVolume control damper

VSR-Ko Volumenstromregler kompakt
Vol. control damper comp. Vol. control damper 

VSR-D Vol.stromregler m. Dämmschale
Vol.contr. damper w. sound insul. 50mm

max. lP(a) l
d € m3/h dB(a) mm 

(50Pa)
VSR-E 80  –,– 14-82 30-34 86

“   100  –,– 18-122 31-37 100
“   125  –,– 39-195 36-39 118
“ 160  –,– 58-323 26-36 148
“ 200  –,– 94-529 23-31 175
“ 250  –,– 159-764 23-28 220

max. lP(a) l K h
d € m3/h dB(a) mm

(50Pa)
VSR-Ko 80  –,– 23-60 32-34 90 16 109

“   100  –,– 38-94 35-42 100 19 129
“   125  –,– 51-171 34-40 120 19 154
“ 160  –,– 87-291 37-46 150 30 189
“ 200  –,– 115-495 34-47 175 30 229
“ 250  –,– 195-750 34-45 220 30 279

max. l l1 l2
d € m3/h mm

VSR 100  –,– 100-200 350 260 86
“ 125  –,– 125-300 360 270 100
“ 160  –,– 300-620 380 290 117
“ 200  –,– 350-800 400 310 138
“ 250  –,– 650-1300 425 335 164
“ 315  –,– 850-1650 500 410 196
“ 400  –,– 1450-2900 500 410 239

max. l l1 l3 D
d € m3/h mm

VSR-D100  –,– 100-200 350 260 136 190
“ 125  –,– 125-300 360 270 148 215
“ 160  –,– 300-620 380 290 166 250
“ 200  –,– 350-800 400 310 186 290
“ 250  –,– 650-1300 425 335 208 340
“ 315  –,– 850-1650 500 410 243 405
“ 400  –,– 1450-2900 500 410 286 490

a x B € m3/h l(mm)
VSR-RE 400x200  –,– 1100-2400 400
VSR-RE 500x250  –,– 2300-4500 “
VSR-RE 500x300  –,– 2400-4300 “
VSR-RE 600x300  –,– 2700-5000 “
VSR-RE 600x400  –,– 2900-5500 “
VSR-RE 600x500  –,– 3000-9000 “

a x B € m3/h  l(mm)
VSR-D-RE 400x200  –,– 1100-2400 400
VSR-D-RE 500x250  –,– 2300-4500 “
VSR-D-RE 500x300  –,– 2400-4300 “
VSR-D-RE 600x300  –,– 2700-5000 “
VSR-D-RE 600x400  –,– 2900-5500 “
VSR-D-RE 600x500  –,– 3000-9000 “

Temperatur/Temperature: -20°C bis +80°C. 
Luftgeschw./Air speed: 2,2 bis 10 m/s 
Differenzdruck/Pressure diff : max. 600 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-5%

Temperatur/Temperature: +10°C bis +50°C. 
Differenzdruck/Pressure diff.: 30-300 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-10%(Vmax)

Preise in SChwaRz = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BlaCK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

Konstant Volumenstromregler für Einschub in Spiro-
rohre. Die gewünschte Luftmenge wird eingestellt
und danach ins Rohr eingeschoben. Ein nachträgli-
ches Verstellen der Luftmenge erfordert einen Aus-
bau aus dem Rohr. Jede Einbaulage möglich - keine
Hilfsenergie notwendig. Anwendung bei Wohnraum-
lüftung vor dem Luftauslass im Raum. Constant vol-
ume control damper for insertion into spiral ducts.
Setting of the required air volume before installation
into the duct. Deinstallation required for changing of
the volume. Any mounting position possible - no ad-
diional electric power necessary. Application in home
ventilation systems before the air outlet.

Konstant Volumenstromregler für Einbau ins Rohrsystem.
Die gewünschte Luftmenge kann jederzeit - auch nach-
träglich - im eingebauten Zustand verändert werden.  Jede
Einbaulage möglich - keine Hilfsenergie notwendig. An-
wendung Wohnraumlüftung und kleine Lüftungsanlagen.
Constant volume control damper for installation in duct
system. Setting of the required air volume also possible
when the damper is installed. Any mounting position possi-
ble - no additional electric power necessary. Application in
home ventilation systems and small ventilation systems.

Temperatur/Temperature: +10°C bis +50°C. 
Differenzdruck/Pressure diff.: 50-300 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-10%(Vmax)

Konstant Volumenstromregler für Einbau ins
Rohrsystem. Die gewünschte Luftmenge kann je-
derzeit - auch nachträglich - im eingebauten Zu-
stand verändert werden.  Jede Einbaulage mög-
lich - keine Hilfsenergie notwendig. Anwendung
Wohnraumlüftung und kleine Lüftungsanlagen.
Constant volume control damper for installation
in duct system. Setting of the required air volume
also possible when the damper is installed. Any
mounting position possible - no additional elec-
tric power necessary. Application in home venti-
lation systems and small ventilation systems.

Konstant Volumenstromregler für Einbau ins Rohrsy-
stem. Die gewünschte Luftmenge kann jederzeit - auch
nachträglich - im eingebauten Zustand verändert wer-
den.  Jede Einbaulage möglich - keine Hilfsenergie not-
wendig. Anwendung Wohnraumlüftung und kleine Lüf-
tungsanlagen. Constant volume control damper for in-
stallation in duct system. Setting of the required air vol-
ume also possible when the damper is installed. Any
mounting position possible - no additional electric pow-
er necessary. Application in home ventilation systems
and small ventilation systems.

Konstant Volumenstromregler für Einbau ins Kanalsy-
stem. Beschreibung wie VSR. Constant volume con-
trol damper for installation into rect. duct system. Other
description see VSR.

Konstant Vol.stromregler mit Dämmschale 50mm für Ein-
bau ins Kanalsystem. Beschreibung wie VSR-D. Constant
vol. control damper with 50mm sound insulation for in-
stall. into rect. duct system. Other description see VSR-D.

VSR-RE Volumenstromregler VSR-D-RE Volumenstromregler mit
Dämmschale 50mm
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Temperatur/Temperature: -20°C bis +80°C. 
Luftgeschw./Air speed: 2,2 bis 10 m/s 
Differenzdruck/Pressure diff : max. 600 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-5%

Temperatur/Temperature: -20°C bis +80°C. 
Luftgeschw./Air speed: 2,2 bis 10 m/s 
Differenzdruck/Pressure diff : max. 600 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-5%

Temperatur/Temperature: -20°C bis +80°C. 
Luftgeschw./Air speed: 2,2 bis 10 m/s 
Differenzdruck/Pressure diff : max. 600 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-5%

Vol.contr. damper w. sound insul. 50mm
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VolUME CoNtRol DaMPER CoNStaNt VaRIaBlE
Preise in SChwaRz = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BlaCK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

VVSR-EB  Variable Volumenstromregler rund

luftmenge Regelung Gewicht l
d € m3/h kg mm

VVSR-EB 80  –,– 36-235 0-10V 1,30 400
“ 100  –,– 57-368 0-10V 1,50 400
“ 125  –,– 88-574 0-10V 1,90 400
“ 160  –,– 145-941 0-10V 4,50 400
“ 200  –,– 226-1470 0-10V 5,60 600
“ 250  –,– 353-2297 0-10V 7,00 800
“ 315  –,– 561-3647 0-10V 8,80 800
“ 400  –,– 905-5881 0-10V 11,20 800
“ 500  –,– 1414-9189 0-10V 14,00 1000
“ 630  –,– 2244-14589 0-10V 17,60 1000

Variable Volumenstromregler für Einbau ins Rohrsystem. Die VVSR Regler werden werkseitig mit der unten genannten Luftmenge eingestellt. Diese können
jedoch einfach am Regler verändert werden.  Jede Einbaulage möglich. Anwendung Zu- und Abluft für Büros, Hotelzimmer, Besprechungszimmer - überall
dort wo die Kühl- bzw. Heizlast variieren kann. Variable volume control damper for installation in duct system. The standard factory setting will be applied
according to table below. The settings can be adusted very easy on site. Any mounting position possible. Application for single zone control with supply
and return such as offices, hotel rooms or meeting rooms - where the required cooling and heating load will vary on demand..

luftmenge Regelung Gewicht l
d € m3/h kg mm

VVSR-D-EB 80  –,– 36-235 0-10V 2,10 400
“ 100  –,– 57-368 0-10V 2,40 400
“ 125  –,– 88-574 0-10V 3,10 400
“ 160  –,– 145-941 0-10V 7,20 400
“ 200  –,– 226-1470 0-10V 9,00 600
“ 250  –,– 353-2297 0-10V 11,20 800
“ 315  –,– 561-3647 0-10V 14,20 800
“ 400  –,– 905-5881 0-10V 18,00 800
“ 500  –,– 1414-9189 0-10V 22,50 1000
“ 630  –,– 2244-14589 0-10V 28,30 1000

B x h luftmenge Regelung a Gew.
mm € m3/h mm kg

VVSR-D-RE-EB 400x200  –,– 288-2592 0-10V - 12,10
“ 500x250  –,– 450-4050 0-10V 125 14,40
“ 500x300  –,– 540-4860 0-10V - 15,70
“ 600x300  –,– 648-5832 0-10V - 19,20
“ 600x350  –,– 756-6804 0-10V 175 20,90
“ 700x400  –,– 1008-9072 0-10V - 24,60
“ 800x500  –,– 1440-12960 0-10V - 29,90
“ 1000x500  –,– 1800-16200 0-10V - 35,90

Circular variable vol. contr. damper 
VVSR-D-EB  Variable Volumenstromregler rund

VVSR-D-RE-EB  Variable Volumenstromregler eckig

Circular variable vol. contr. damper 

Rectangular variable vol. contr. damper 

NEU

NEU

VVSR-RE-EB  Variable Volumenstromregler eckig

Variable Volumenstromregler für Einbau ins Rohrsystem. Die VVSR Regler werden werkseitig mit der unten genannten Luftmenge eingestellt. Diese können
jedoch einfach am Regler verändert werden.  Jede Einbaulage möglich. Anwendung Zu- und Abluft für Büros, Hotelzimmer, Besprechungszimmer - überall
dort wo die Kühl- bzw. Heizlast variieren kann. Variable volume control damper for installation in duct system. The standard factory setting will be applied
according to table below. The settings can be adusted very easy on site. Any mounting position possible. Application for single zone control with supply
and return such as offices, hotel rooms or meeting rooms - where the required cooling and heating load will vary on demand..

B x h luftmenge Regelung a Gew.
mm € m3/h mm kg

VVSR-RE-EB 400x200  –,– 288-2592 0-10V - 6,10
“ 500x250  –,– 450-4050 0-10V 125 7,40
“ 500x300  –,– 540-4860 0-10V - 7,70
“ 600x300  –,– 648-5832 0-10V - 11,20
“ 600x350  –,– 756-6804 0-10V 175 11,90
“ 700x400  –,– 1008-9072 0-10V - 14,60
“ 800x500  –,– 1440-12960 0-10V - 17,90
“ 1000x500  –,– 1800-16200 0-10V - 22,90

Rectangular variable vol. contr. damper 

Mit Dämmschale 
with Insulation

Mit Dämmschale 
with Insulation

L

L

45

45
45

45

d

d

B+140

B+60
B

400

H
+7

4
H
+6

0
H
+6

0
H

B+162

B+60
B+103

B

H
+6

0
H
+1

03H

A

180

400 3030

H
+1

03
H
+6

0A

180Für H=250 / 350 mm
Für H=250 / 350 mm

Temperatur/Temperature: 0°C bis +50°C. 
Luftgeschw./Air speed: 1 bis 9 m/s 

Differenzdruck/Pressure diff : max. 1000 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-5%

Temperatur/Temperature: 0°C bis +50°C. 
Luftgeschw./Air speed: 1 bis 9 m/s 

Differenzdruck/Pressure diff : max. 1000 Pa
Regelgenauigkeit/Precision:  +/-5%
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