UNIVERSALAUSSENGERAT COOL/HEAT INVERTER

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

SUPER-

BLACK

An einem Universal-AuBengerat kann eine von drei unterschiedlichen
Inneneinheiten angeschlossen werden. Wahlweise

- Deckenkassettengerat

- Kanal(Zwischendecken)gerat

- Stand-Wand-Deckengerat

Das Aussengerat wird mittels Kaltemittelleitungen mit dem gewahlten Innen-
gerat verbunden. Durch das Universalaussengeréat ist es auch mdglich eine
Inneneinheit auszutauschen (anderes Modell gleicher Leistung) ohne die
Ausseneinheit zu wechseln.

Ausfiihrung:

- Integrierte Winterregelung

- Automatische Enteisungsfunktion

- EC-Ventilator fur geringen Energieverbrauch

SUPER DC INVERTER: Durch die eingebaute Inverter-Regelung wird die
Drehzahl des Verdichters reguliert und dem aktuellen Leistungsbedarf angepalit.
VORTEILE: - Besserer Wirkungsgrad (Energieeffizienz)
- SEER / SCOP Werte - A++/A
- Durch neue Konstruktion der Ausseneinheit - erheb-
liche Reduzierung der Betriebsgerausche.

One outdoor unit drives one of three different indoor units. Free
choice of

- Ceiling Cassette type

- Duct (false ceiling) type

- Convertible Type (Wall - Floor - ceiling)

The outdoorunit has to be connected with the indoor unit. Because
of using the universal outdoor unit it is also possible to change the
indoor unit (other model with same cooling/heating capacity) with-
out changing the outdoor unit.

Workmanship:

- Integrated Low ambient cooling kit

- Automatic defrosting function

- DC-fan for low energy consumption

With the integrated Invertercontroller the speed of the
compressors are adjusted to the required capacity
- Higher efficiency rate (Energyefficiency)

- Lower sound level of the outdoor unit

Type MOU- MOU- MOU MOuU
18HFN1 24HFN1 36HFN1 48HFN1
Superlinverter
Preis in € excl. MwSt - - - -
AnschlieBbare Inneneinheiten
Connectible Indoor units 1x18k 1x24k 1x36k 1x48k
Kihlleistung/Cooling capacity kW 8,3 71 10,5 14,0
Heizleistung/Heating capacity kW 53 7,8 11,0 15,0
SEER 5,6/ A+ 6,2 / A++ 54/A (EER) 3,4/ A
SCOP 34/A 3,7/A 34/A (COP)3,7/ A
Luftmenge/Air volume m3/h 2700 3500 5500 7200
Schalldruck max./Noise level dB(A) 59) 58 59 63
Zuleitung/Power supply V/Ph 230/1, 50Hz 400/3, 50Hz
Verbindungsleitung/Comm. cable 3x 0,75mm?2 geschirmt/shielded pro Inneneinh.(each indoor u.)
Max. Leistungsaufn./ Max. power kW 2,3 4,0 4.6 5,8
Max. Stromaufnahme/Max. current A 10,00 18,50 9,30 13,0
Abm. (BXxHXT) / Dim (hxwxd) mm 842x695x324 895x862x313 990x966x354 938x1369x392
Gewicht /\Weight kg 44 59 77 103
Fillmenge/Charge R410A (bis 5m) kg 1,8 2,2 2,7 4,4
Nachflllmenge/refill charge g/m 20 40 40 40
Rohrlange max (innen-auf3en)
max. pipe length (indoor-outdoor) m 25 30 5 65
Hohendiff. max/height diff. max. m 15 15 20 30
Anschlisse Flussig.leitung/ liquid Zoll 1/4” (6,35) 3/8” (9,53)
Anschlisse Saugleitung/gas side Zoll 1127 (12,7) 5/8” (15,88)
Einsatzbereich Kihlen / Amb. cool. °C -15 .. +50
Einsatzbereich Heizen / Amb. heat. °C -15 .. +24
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UNIVERSALINNENGERATE COOL/HEAT INVERTER

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !) BLACK
MCD- DECKENKASSETTENGERATE
® Extrem niedrige EinbauhShe: MCD 18/24  [Type MCD- . . -HRFN1-QR
-205mm, MCD 36-245 mm  Super slim cas- 18 2 36 48
sette type - low installation height required. —
® Tauwasserpumpe/Drain pump: Im Gerat |Preis in € excl. MwSt == = == ==
eingebaut (Férderhdhe bis max 50cm) - inte-  |Kuhlleistung/cool. capacity | kW 53 7.1 10,5 14,0
gratedoin )the indoor unit: (elevation height  [Heizleistung/heat. capacity | kW | 5.3 78 11,0 15,0
max.50cm -
® Auto restart function: Gerit startet nach Luﬂmenge/alryolume m3/h | 1150 1250 1950 2080
Stromausfall mit den zuvor eingestellten |Schalldruck/Noise level dB(A)| 48 49 55 53
Werten lselbststéndig - Devjce is restarting  |Zuleitung/Power supply V/Ph 230/1, 50Hz
automatically after power failure as soon as Nennleistung/Rated Power | W 60 | 60 125 130
electric power is back. - - >
® Externer Schaltkontakt und Alarmaus- | Verbind.leitung/Comm.cable 5x 1,5mm
gang: Fir externe Steuerung - z.B. Gerate- |Innengerat BxBxH mm 840x840 840x840 | 840x840
abschaltung bei offenem Fenster - External  |indoor unit wxwxh mm X205 X245 X287
switching and alarm contact: For external
controlling - e.g. device stopping in case of Pane_l BXBXH mm 950x950x55
open window. Gewicht/\Veight (Panel) kg | 2266) [ 22(5) [ 25(5) | 29(5)
® 24-Stunden Timer: Ein/Aus Funktionen ein-  |Anschl. Flissig.leitung/liquid | Zoll |1/4“6,35 3/8"-9,53
stellbar - 24-hours timer - On/off ad. Anschl. Saugleituna/oas side| Zoll
@ Kabelfernbedienung KJR-10B: Optional Kond Ig. /g g. .I 1212.7 5/8"15.9
3 6 O o als Zubehor bestellbar - Cabled remote ondensatleitung/drain.pipe | mm 32
control as an option.
® Selbstdiagnosefunktion: - Selfdiag.-funct. . __
® Frischluftanschluss: Fresh air inlet KJR-108 :(Z%li)egt]egsbedlenung €
MTB- ZWISCHENDECKENGERATE
® Auto restart function: Gerét startet nach Type MTB- . .-HWFN1-QR
Stromausfall mit den zuvor eingestellten 18 24 36 48
Werten selbststandig - Device is restarting —
automatically after power failure as soon as ~ [Preis in € excl. MwSt -~ - - ==
electric power is back. Kuhlleistung/cool. capacity | kW 5,3 71 10,5 14,0
® E"te"‘e( Schaltkontakt und AIarma__us- Heizleistung/heat. capacity | kW 5,6 7,7 11,0 15,0
gang: Fur externe Steuerung - z.B. Gerate- -
abschaltung bei offenem Fenster - External Luftmenge/air volume m3/h | 1400 1700 2270 2800
switching and alarm contact: For external |Schalldruck/Noise level dB(A) 48 49 49 47
controlling - e.g. device stopping in case of |zuleitung/Power supply V/Ph 230/1, 50Hz
open window. -
® 24-Stunden Timer: Ein/Aus Funktionen ein- Nenr.llelstl_mg/Rated Power | W 10 e jI90 . il
stellbar - 24-hours timer - On/off adj. Verbind.leitung/Comm.cable 3x 0,75mm?2 geschirmt/shielded
® Kabelfernbedienung KJR-10B: Standard |Innengerat BXTxH mm 920x635 1200x865
im Lieferumfang enthalten - Cabled remote || 450r unit (wxdxh) mm X270 X300
control as standard. Gewicht/WWeiah
Filter (Lieferumfang) ® Selbstdiagnosefunktion: Selfdiagn.-funct. ewicht/\Weight kg 28 28 ad 53
@ Variable Luftansaugung: Einfacher Umbau [Anschl. Flissig.leitung/liquid | Zoll |1/4*6,35 3/8"-9,53
von Luftansaugung hinten auf unten - varia- | Anschl. Saugleitung/gas side| Zoll 1/2412,7 5/87-15,9
ble air inlet, simple changing from rear to - —
bottomn Kondensatleitung/drain.pipe | mm 25
® Zubehdr: Adapterstutzen Adapterstutzen/ a. Anfr. | a. Anfr.l a. Anfr. | a. Anfr.
Adapterstutzen/Frontboard Accessory: Adaptorspigot
(Zubehér/Accessory) ® Frischluftanschluss: Fresh air inlet
MUBI- STAND-WAND-DECKENGERATE
©® Auto restart fqnction: Gerat s.tartet nach Type MUE- . . -HRFN1-QR
Stromausfall mit den zuvor eingestellten 24 36 48
Werten selbststandig - Device is restarting 18
automatically after power failure as soon as  |Preis in € excl. MwSt = == == =
(Eletctric pov?rrilsltiliCkf Kt und Al Kihlleistung/cool. capacity | kW 5,3 6,9 10,5 14,0
® Externer Schaltkontakt un armaus- — -
gang: Fir exteme Steuerung - z.B. Gerste- Heizleistung/heat. capacity | kW 5,6 7,5 11,0 15,0
abschaltung bei offenem Fenster - External |Luftmenge/air volume m3/h [ 900 1400 | 2200 2550
switching and alarm contact: For external |Schalldruck/Noise level dB(A) 48 52 53 57
controll?ng - e.g. device stopping in case of Zuleitung/Power supply V/Ph 230/1, 50Hz
open window. -
® 24-Stunden Timer: Ein/Aus-funktionen ein- |Nennleistung/Rated Power | W 60 120 170 190
stellbar - 24-hours timer - On/off adj. Verbind.leitung/Comm.cable 3x 0,75mm?2 geschirmt/shielded
@ Selbstdiagnosefunktion: - Self - diagnosis Innengerat BxTxH mm 1068x675 1650x675
function )
o Kabelfernbedienung KJR-10B: Optional |00 unit (wxchxh) mm X235 X235
als Zubehtr bestellbar - Cabled remote Gewicht/Weight kg 25 25 40 | 40
control as an option. Anschl. Flissig.leitung/liquid | Zoll | 1/4-6,35 3/8"-9,53
KJR-10B  Kabelfernbedienung Anschl. Saugleltung/ggs §|de Zoll | 12127 5/8’-15,9
€ —— (Zubehor) Kondensatleitung/drain.pipe | mm 25
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