MULTISPLIT AUSSENGERAT COOL/HEAT INVERTER

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

BLACK

Mit jeweils einem Auflengerat und mit bis zu funf unter-
schiedlichen, separat steuerbaren Innengeraten konnen
mehrere Raume gleichzeitig unabhangig von einander ge-
kiihlt bzw. geheizt werden (Nur jeweils ein Betriebsmodus
moglich). Jedes Innengeréat ist mit je einer Gas- und einer
Flussigkeitsleitung sowie einer Kommunikationsleitung mit
dem AuRengerat verbunden.

Wichtig! Die InnengerateanschluBRméglichkeiten sind
unbedingt zu beachten und einzuhalten - da sonst Feh-
lermeldung bzw. keine Funktion!

INVERTER: Durch die eingebaute Inverter-Regelung wird die
Drehzahl des Verdichters reguliert und dem aktuellen Lei-
stungsbedarf angepalit.

VORTEIL: - Besserer Wirkungsgrad (Energieeffizienz)

- SEER/SCOP Werte A++/A+ (M50E A++/A)
- Niedrigere Betriebsgerdusche der AuReneinheit

One outdoor unit drives up to five different indoor
units. Each indoor unit can be controlled separately
and up to four rooms can be cooled or heated at the
same time (Only one Operation mode possible!). Each
indoor unit is connected to the outdoor unit with gas
and liquid pipe and communication wiring.

Important! The different combination versions out-
door/indoor units has to be followed - If not - no func-

tion or errors may occur.

With the integrated Invertercontroller the
speed of the compressors are adjusted to the required

SUPER-

FULL-DC-Inverter

capacity
- Higher efficiency rate (Energyefficiency)
- Lower sound level of the outdoor unit
Type M20E- M30E M40E- M50E
18HFN1-Q 27HFN1-Q 28HFN1-Q 42HFN1-Q
Super-Inverter Super-Inverter Super-Inverter Super-Inverter
Preis in € excl. MwSt —= —= —-= —-=
AnschlieBbare Inneneinheiten 1..2 1..3 1..4 1..5
Connectible Indoor units siehe Seite 9 see page 9
Kihlleistung/Cooling capacity kW 2,0-53 2,0-7,9 1,5-8,2 2,0-12,3
Heizleistung/Heating capacity kW 24-64 2,4-82 1,5-8,8 2,0-12,3
max. SEER 6,1/A++ 6,6/A++ 6,8/A++ 7,7/A++
max. SCOP 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 3,8/A
Nennkalteleistung kW 52 7,9 8,2 12,3
Nom. cooling capacity s. Tabelle Seite 11/ see table page 11
Luftmenge/Air volume m3/h 2100 3500 3800 5500
Schalldruck max./Noise level dB(A) 56 59 60 62
Zuleitung/Power supply V/Ph 230~/1ph, 50Hz
Verbindungsleitung/Comm. cable 4x1,5mm? / Inneneinh.(indoor u.)
Nennlstg. Kihlen/Rat. power cool. kW 1,75 2,47 2,27 3,82
Nennlstg. Heizen/Rat. power heat. kW 1,54 2,27 2,47 3,37
max. Aufnahme / max. input kW 2,6 3,30 3,50 4,70
max. Strom/max. current A 14 16 17 22
Abm. (HxBXT) / Dim (hxwxd) mm 554x800x333 702x845x363 810x946x410 810x946x410
Gewicht /\Weight kg 36 52 67 76
Kaltekreislauf Inneneinheiten einzeln AuBen angeschlossen. [ndoor units connected separate to Outdoor unit
Aussentemperatur / outdoor temp. °C kiihlen / cool -15°C ...+50°C heizen / heat -15°C ... +24°C
Flllmenge/Charge R410A (bis 5m) kg 1,70 2,10 2,40 3,60
Nachflllmenge/refill charge g/m 15 15 15 15
Rohrlange max 1IE/gesamt (innen-auen)] m 20 25 30 30
max. pipe length 1IU/total (ind.-outdoor) m total 30 total 45 total 60 total 75
Hoéhendiff. max/height diff. max. m 10 10 10 10
Anschlusse Flussig.leitung/ liquid Zoll 2x1/4” (6,35) 3x1/4” (6,35) 4x1/4” (6,35) 5x1/4” (6,35)
Anschllsse Saugleitung/gas side Zoll 2x3/8” (9,53) 3x3/8” (9,53) 3x3/8” (9,53) + 1x1/2“ (12,7) 4x3/8” (9,53) + 1x1/2* (12,7)
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MULTISPLIT INNENGERATE COOL/HEAT INVERTER

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

BLACK

Ausfuhrung alle Typen:

® On-Off-Timer : einstellbar auf 24 Stunden

® Auto-Restart: Nach einem Stromausfall schaltet das Gerat automa-
tisch wieder auf das zum Zeitpunkt des Ausfalls eingestellte Programm.

® |IR-Fernbedienung: Sleep-mode, Raumtemperaturtaste, etc.,

Functions of all types:

® On-Off-Timer : adjustable to 24 hours
® Auto-Restart: After power outage the unit starts automatically with the

Same programme

® |R-Remote controller: Sleep-mode, roomtemperaturbutton, etc.,

MSAE . U- WANDMONT.-GERATE

Type MSAE . U- . . -HRFN1-QR
A-09 [ B-12 | C-18 D-24
Preis in € excl. MwSt —= —= == S
Kuhlleistung/cool. capacity | kW 2,6 815 58 7,0
Heizleistung/heat. capacity | kW 2.9 3,8 5,6 7,6
Luftmenge/air volume m3/h | 472 563 870 1176
Schalldruck/Noise level dB(A)| 38 40 42 45
® LCD Anzeige: Am Display wird Betriebsmodus und eingestellte Zuleitung/Power supply V/Ph vom AuRengerét
Raumtemperatur angezeigt. -
® Supersilent Luftverteilsystem: extrem leise Inneneinheit Vent..le|stlfng/Fan power W 20 l A 4 &
® Luftfilter: Eingebaute Luft- u. Geruchsfilter fiir beste Luftqualitat Verbind.leitung/Comm.cable 4x 1,5mm?
® Lamellen I\I/IemoryI Funktion:A ILameglen;t?Hung V\fird IgeS|oeichert Innengerat BxHxT mm [717x302 |805x302 | 964x325 [1106x342
® Kaltemittelmangelanzeige: Alarm bei Kaltemittelverlust .
® LCD Display: On the display the actual operation mode and the Indoc_Jr unit W_Xth mm e il L2 K2e0
roomtemperature is showed. Gewicht/\Weight kg 7,0 7.7 10,1 13,2
® Supersilent Airflowsystem: super silent indoor unit Anschl. Flissig.leitung/liquid | Zoll 1/4°-6,35 1/4“-6,35 | 3/8"-9,53
® Airfilter: Integrated air and odour filters for best airquality Anschl. Saugleitung/gas side| Zoll 3/8-9.53 112127 | 5/8-159
® Louver pos. memory function: Louverposition will be saved. 7 . — : : :
® Refrigerant leakage detect: Alarm in case of short refrigerant. ondensatleitung/drain.pipe | mm 16
MS11MU- WANDMONT.-GERATE
Type MS11MU . . -HRFN1-QR
09 12 18 24
Preis in € excl. MwSt —= —= —= =
Kuhlleistung/cool. capacity | kW 2,6 85 58 7,0
Heizleistung/heat. capacity | kW 2,9 3,8 5,6 7,3
Luftmenge/air volume m3/h | 420 520 750 1060
Schalldruck/Noise level dB(A 7
® L CD Anzeige: Am Display wird Betriebsmodus und eingestellte Zuleitung/P | y /I(Dh) 3 39 42 - 48
Raumtemperatur angezeigt. ulel Uhg ower supply vom Auflengerat
® Supersilent Luftverteilsystem: extrem leise Inneneinheit Vent.leistung/Fan power w 20 | 20 30 58
® L uftfilter: Eingebaute Luft- u. Geruchsfilter fiir beste Luftqualitat Verbind.leitung/Comm.cable 4% 1.5mm2
® | amellen Memory Funktion: Lamellenstellung wird gespeichert = ;
® Kaltemittelmangelanzeige: Alarm bei Kaltemittelverlust Innengergt BxHxT mm  (835x260 1 835x260, || 390x315/ | 1166x340
® |CD Display: On the display the actual operation mode and the Indoor unit wxhxd mm | x198 | x198 | x218 X258
roomtemperature is showed. Gewicht/\Weight kg 7.4 8,2 10,7 13,0
® Supersilent Airflowsystem: super silent indoor unit fissiq lei - 0
® Airfilter: Integrated air and odour filters for best airquality Anschl. FIussg.Ieltung/hqwd Zoll 1/4“ 635 1/4“ G35 3/8” i
® Louver pos. memory function: Louverposition will be saved. Anschl. Saugleitung/gas side| Zoll 3/8"-9,53 112127 | 5/8-15.9
® Refrigerant leakage detect: Alarm in case of short refrigerant. Kondensatleitung/drain.pipe [ mm 16
MS12FU- WANDMONT.-GERATE
Type MS12FU . . -HRFN1-QR
09 12 18 24
Preis in € excl. MwSt - - —= -
Kuhlleistung/cool. capacity | kW 2,6 B19) o8S) 7,0
Heizleistung/heat. capacity | kW 2,9 3,8 5,6 7,3
Luftmenge/air volume m3/h | 430 485 610 960
Schalldruck/Noise level dB(A)] 40 41 45 47
Zuleitung/Power supply V/Ph vom AulRengeréat
® | CD Anzeige: Am Display wird Betriebsmodus und eingestellte Vent..leistL.mg/ Fan power W 20 l 20 30 58
Raumtemperatur angezeigt. Verbind.leitung/Comm.cable 4x 1,5mm?2
° Luftfilltler: Eingebaute LllJ(ftfilterEUr gL;Ite Luftlcllualitét ; " Innengerat BXxHxT mm | 800x275|800x275 | 940x275 [1045x315
® | amellen Memory Funktion: Lamellenstellung wird gespeichert .
® Kaltemittelmangelanzeige: Alarm bei Kaltemittelverlust Indoc.>r unt thXd mm il s AL B
® L CD Display: On the display the actual operation mode and the Gewicht/Weight kg 6,5 7.4 9,0 12,0
roomtemperature is showed. Anschl. Flussig.leitung/liquid | Zoll 1/4-6,35 1/4°-6,35 | 3/8"-9,53
® Airfilter: Integrated air and odouir filters for best airquality Anschl. Saugleitung/gas side| Zoll 3/87-9.53 112127 | 5/8™15.9
® Louver pos. memory function: Louverposition will be saved. . — : : :
® Refrigerant leakage detect: Alarm in case of short refrigerant. Kondensatleitung/drain pipe | mm 16
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