MULTISPLIT SYSTEM COOL/HEAT INVERTER %% %

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !) BLACK

Ausfuhrung alle Typen:

® On-Off-Timer : einstellbar auf 24 Stunden

® Auto-Restart: Nach einem Stromausfall schaltet das Gerat automa-
tisch wieder auf das zum Zeitpunkt des Ausfalls eingestellte Programm.

® |R-Fernbedienung: Sleep-mode, Raumtemperaturtaste, etc.,

Functions of all types:

® On-Off-Timer : adjustable to 24 hours

® Auto-Restart: After power outage the unit starts automatically with the
same programme

® |[R-Remote controller: Sleep-mode, roomtemperaturbutton, etc.,

MS11-PU- Silent WANDMONT.-GERATE
Type MS11PU .. -HRFN1-QR
09 12
Preis in Euro excl. MwSt £ - ——
Kuhlleistung/cool. capacity | kW 2,6 o)
Heizleistung/heat. capacity | kW 29 4.1
. . . Luft /air vol 3/h
® | CD Anzeige: Betriebsmodus und eingestellte Raumtemperatur. Hrmenge-alr \,/O ume m 510 Ay
® Supersilent Luftverteilsystem: extrem leise Inneneinheit Schalldruck/Noise level dB(A) 39 39
® Superflach: Nur 148 mm Geréatetiefe. Zuleitung/Power supply V/Ph vom AulRengerat
® Luftfilter: Eingebaute Luft- u. Geruchsfilter fiir beste Luftqualitat Verbind.leitung/Comm.cable 4x 1,5mm2
® Lamellen Memory Funktion: Lamellenstellung wird gespeichert Gerat BxBxH ind.unit h
® Kaltemittelmangelanzeige: Alarm bei Kaltemittelverlust era. XBX i na.unit wxwxnj mm 898x298x148
® LCD Display: Actual operation mode and the roomtemperature. Gewicht/Weight kg 10 [ 10
® Supersilent Airflowsystem: super silent indoor unit Anschl. Fliissig.leitung/liquid | Zoll 1/4“ - 6,35mm
° - : "
® Airfilter: Integrated air and odour filters for best airquality Anschl. Saug.leltung/gfas S.Ide Zoll 3/8” - 9,53mm
® Louver pos. memory function: Louverposition will be saved. Kondensatleitung/drain.pipe | mm 16
® Refrigerant leakage detect: Alarm in case of short refrigerant.
MCAZ2I- DECKENKASSETTENGERATE
Type MCAZ2I- . . -HRFN1-QR
09 12 18
Preis in Euro excl. MwSt € - —= —=
Kuhlleistung/cool. capacity | kW 2,6 &5 5.8
Heizleistung/heat. capacity | kW 2,9 4.1 6,0
Luftmenge/air volume m3/h 580 580 800
Schalldruck/Noise level dB(A) 42 42 46
Zuleitung/Power supply V/Ph vom AuRengerat
Verbind.leitung/Comm.cable 4x 1,5mm?2
Gerat BxBxH ind.unit wxwxh| mm 570x570x260
Panel BxBxH mm 647x647x50
® Tauwasserpumpe/Drain pump: Im Gerét eingebaut (FérderhGhe bis  [Gewicht/\eight (Panel) kg 17 (3) 18 (3)
max 50cm) - integrated in the indoor unit (elevation height max.50cm) Anschl. Flassialeituna/iauid | Zol » ”
® Euroraster: Einbau in Euroraster méglich 580x580mm - Fits into nschl. Tussig-eftungliquid | £0 1/4-6,35 1/4"-6,35
Euroraster 580x580mm Anschl. Saugleitung/gas side| Zoll 3/8-9,53 1/2°12,7
® 360° Luftstrom: Fur gleichmassige Luftverteilung - 360° Airstream Kondensatleitung/drain.pipe | mm 25
angle for additional comfort.
MULTISPLIT Leistungstabelle / Capacity table
Aufeneinheit Angeschlossene Inneneinheiten/Conn. indoor units Nennkélteleistung / Nom. cooling capacity (KW)
Qutdoor unit 1 2 8 4 5} 1 2 3 4 5 Gesamt
M20F18HFN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,26 3,02 - - - 5,28
09 18 - - - 1,76 8152 - - - 5,28
12 12 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
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MULTISPLIT Leistungstabelle / Capacity table

AuBeneinheit Angeschlossene Inneneinheiten/Conn. indoor units Nennkaélteleistung / Nom. cooling capacity (kW)

Qutdoor unit 1 2 8 4 5) 1 2 3 4 5 Gesamt

M30E27HRN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,64 3,52 - - - 6,16
09 18 - - - 2,64 5,28 - - - 7,92
12 12 - - - 3,52 3,562 - - - 7,04
12 18 - - - 3,17 4,75 - - - 7,92
18 18 - - - 3,96 3,96 - - - 7,92
09 09 09 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 12 - - 2,37 2,37 3,17 - - 7,92
09 09 18 - - 1,98 1,98 3,96 - - 7,92
09 12 12 - - 2,16 2,88 2,88 - - 7,92
09 12 18 - - 1,83 2,44 3,65 - - 7,92
12 12 12 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 12 12 12 12 1,67 2,22 2,22 2,22 2,22 10,55
12 12 12 12 12 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 10,55

M40E28HFN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
24 - - - - 7,04 - - - - 7,04
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,64 3,562 - - - 6,16
09 18 - - - 2,64 5,28 - - - 7,92
09 24 - - - 2,24 5,96 - - - 8,21
12 12 - - - 3,52 3,562 - - - 7,04
12 18 - - - 3,28 4,93 - - - 8,21
12 24 - - - 2,74 5,47 - - - 8,21
18 18 - - - 4,10 4,10 - - - 8,21
18 24 - - - 3,51 4,70 - - - 8,21
09 09 09 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 12 - - 2,46 2,46 3,29 - - 8,21
09 09 18 - - 2,05 2,05 4,11 - - 8,21
09 12 12 - - 2,23 2,99 2,99 - - 8,21
09 12 18 - - 1,90 2,52 3,79 - - 8,21
09 18 18 - - 1,64 3,28 3,28 - - 8,21
12 12 12 - - 2,74 2,74 2,74 - - 8,21
12 12 18 - - 2,34 2,34 3,51 - - 8,21
09 09 09 09 - 2,05 2,05 2,05 2,05 - 8,21
09 09 09 12 - 1,89 1,89 1,89 2,53 - 8,21

M50E42HFN1-Q 09 - - - - 2,64 - - - - 2,64
12 - - - - 3,52 - - - - 3,52
18 - - - - 5,28 - - - - 5,28
24 - - - - 7,04 - - - - 7,04
09 09 - - - 2,64 2,64 - - - 5,28
09 12 - - - 2,64 3,562 - - - 6,16
09 18 - - - 2,64 5,28 - - - 7,92
09 24 - - - 2,64 5,28 - - - 10,56
12 12 - - - 3,52 3,562 - - - 7,04
12 18 - - - 3,52 5,28 - - - 8,80
12 24 - - - 3,52 7,04 - - - 7,04
18 18 - - - 5,28 5,28 - - - 10,56
09 09 09 - - 2,64 2,64 2,64 - - 7,92
09 09 12 - - 2,64 2,64 3,562 - - 8,80
09 09 18 - - 2,64 2,64 5,28 - - 10,56
09 09 24 - - 2,64 2,64 7,04 - - 12,32
09 12 12 - - 2,64 3,562 3,562 - - 9,68
09 12 18 - - 2,64 3,52 5,28 - - 11,44
09 12 24 - - 2,47 3,28 6,57 - - 12,32
09 18 18 - - 2,46 4,93 4,93 - - 12,32
12 12 12 - - 3,52 3,52 3,52 - - 10,56
12 12 18 - - 3,52 3,562 5,28 - - 12,32
12 12 24 - - 3,08 6,16 6,16 - - 12,32
12 18 18 - - 3,08 4,63 4,62 - - 12,32
09 09 09 09 - 2,64 2,64 2,64 2,64 - 10,56
09 09 09 12 - 2,64 2,64 2,64 3,52 - 11,44
09 09 09 18 - 2,11 2,11 2,11 4,22 - 12,32
09 09 09 24 - 2,46 2,46 2,46 6,57 - 12,32
09 09 12 12 - 2,26 2,26 3,02 3,02 - 12,32
09 09 12 18 - 2,31 2,31 3,08 4,62 - 12,32
09 09 12 24 - 2,05 2,05 2,73 5,48 - 12,32
09 12 12 12 - 2,46 3,29 3,29 3,29 - 12,32
09 12 12 18 - 2,17 2,90 2,90 4,34 - 12,32
12 12 12 12 - 3,08 3,08 3,08 3,08 - 12,32
12 12 12 18 - 2,74 2,74 2,74 4,11 - 12,32
09 09 09 09 09 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 12,32
09 09 09 09 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 12,32
09 09 09 09 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,12 12,32
09 09 09 12 12 2,17 2,17 2,17 2,90 2,90 12,32
09 09 09 12 18 1,95 1,95 1,95 2,59 3,89 12,32
09 09 12 12 12 2,05 2,05 2,74 2,74 2,74 12,32
09 12 12 12 12 1,95 2,59 2,59 2,59 2,59 12,32
09 12 12 12 18 1,76 2,35 2,35 2,35 2,35 12,32
12 12 12 12 12 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 12,32
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