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BOdENSOckElaUFSTEllSySTEmE

Bodensockel mit Schalldämmmatte 
Floor support with vibration damper 

Bodenaufstellsysteme SETS - höhenverstellbar mit Schalldämmmatten
Floor support system SETS - adjustable height with vibration damper 

Bodenaufstellsysteme
Floor support systems

Bodensockelaufstellsysteme, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wie
z.B. Aufstellung von Klimaausseneinheiten oder Lüftungsgeräten. Einfacher
Zusammenbau und Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstell-
bare Bodensockel. Jeder Bodensockel ist mit einer vibrationsdämpfenden
Gummimatte und einer Libelle ausgestattet. Belastbar bis 2000 kg pro Sockel.
Im Sockel kann entweder Profil 41x41, Formrohr 40x40 oder ein Rohr Ø 50 einge-
setzt werden, dies ergibt zusätzliche Möglichkeiten der Installation. Kann sowohl
im Set oder nur als verschiedene Bodensockel bestellt werden. 

Floor support mounting systems , for different application possibilities, such
as mounting of AC outdoor units or air handling units. Easy assembling and
easy levelling of different floor level with adjustable floor supports. Each floor
support is equipped with rubber vibration damper mat and level. Maximum
load per support up to 2000 kg. Due to the different profiles of the support this
systems opens a wide range of additional possibilities of installation. Available
as set or as different floor supports only.

Preise in SchwaRz = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, REd = on order (short delivery time !)

Bodenaufstellset inkl. 4 Bodensockel und sämt-
lichen Montagematerial und Profilen 1x1,2m
Floor support set incl. 4 floor supports and mounting ma-
terial and profiles 1x1,2m.

Belastung EURO
Load p./SET

BS-R150-300-SET1 8.000 kg  –,– 
BS-R150-400-SET1 8.000 kg  –,– 
BS-R150-500-SET1 8.000 kg  –,– 

Bodenaufstellset inkl. 6 Bodensockel und sämt-
lichen Montagematerial und Profilen 2x1,2m
Floor support set incl. 6 floor supports and mounting ma-
terial and profiles 2x1,2m.

Belastung EURO
Load p./SET

BS-R150-300-SET2 12.000 kg  –,– 
BS-R150-400-SET2 12.000 kg  –,– 
BS-R150-500-SET2 12.000 kg  –,– 

Bodenaufstellset inkl. 8 Bodensockel und sämt-
lichen Montagematerial und Profilen 3x1,2m
Floor support set incl. 8 floor supports and mounting ma-
terial and profiles 3x1,2m.

Belastung EURO
Load p./SET

BS-R150-300-SET3 16.000 kg  –,– 
BS-R150-400-SET3 16.000 kg  –,– 
BS-R150-500-SET3 16.000 kg  –,– 

Profil 41x41
Einsetzbare Profile f. BS-O / Possible profile types f. BS-O

Formrohr 40x40 Rohr Ø 50

Bodensockel Bodensockel Höhe 150-300mm Bodensockel Höhe 150-400mm Bodensockel Höhe 150-500mm
ohne Formrohr mit Rohr Ø 50 mit Rohr Ø 50 mit Rohr Ø 50
Floor support Floor support height 300mm Floor support height 400mm Floor support height 500mm
without profile with round profile Ø 50 with round profile Ø 50 with round profile Ø 50

BS-O  EURO/Stk.  –,– BS-R150-300  EURO/Stk.  –,– BS-R150-400  EURO/Stk.  –,– BS-R150-500  EURO/Stk.  –,– 

Ø 330

110

NEU

NEU
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konsolenset Schallgedämmt 
Bracket set with vibration damper 

aufstellkonsole
mounting Bracket

wand-montagekonsole
wall mounting Bracket

wand-montagekonsole, verzinkt und pulver-
beschichtet, mit rostfreien Schrauben und
Schwingungsdämpfern im Karton stückweise
verpackt. (Bis 140 kg) Wall-Bracket, galvanised
and epoxycoated, with  screws and anti vibration
mounts. Each piece separate packed into carton
(up to 140 kg) EURO
mS253 BxT / wxd:   800 x 465 mm  –,– 
mS207 BxT / wxd:   800 x 465 mm  –,– 
mS208 BxT / wxd: 1.000 x 465 mm  –,– 
mS219 BxT / wxd: 1.000 x 545 mm  –,– 

konsolenset verzinkt inkl. Schrauben und 
Gummipuffer.
wall mounting bracket set galvanized steel with
mounting accessories and vibration damper.

Profil Länge EURO
Length p./Set

konsolenset Sd 38/40-480 mm  –,– 
Bracket set “  “ -560 mm  –,– 

“  “ -640 mm  –,– 

aufstellkonsole, schwingungsdämpfend mit
Befestigungsschrauben und selbsthaftenden
Schwingungsdämpfern. Belastbar bis 150 kg
pro Konsole. Mounting Bracket, anti vibration 
together with fixing screws and selfadhesive anti
vibration mounts. Weight up to 150 kg / each.

EURO
p./Stk.

04 51 SP Länge:   450  –,– 
10 01 SP Länge: 1050  –,– 
03 42 TS Endkappe  –,– 

mS253 
mit

eingebauter libelle

dach-montagekonsole
Roof mounting Bracket

dach-montagekonsole mit eingebauter libel-
le, verzinkt und pulverbeschichtet, mit rostfreien
Schrauben leicht auf Dachneigung (9° - 45°)
justierbar. (Bis 140 kg)
Roof-Bracket with spirit level, galvanised and
epoxy-coated. Easy adjustable to the roof 
angle (9° - 45°). (up to140 kg)

EURO
mT630 Breite: 800  mm  –,– 

mit eingebauter
libelle

mS konsole f. kompakt ac   

Verstellbare Montagehalterung für Kompaktgeräte.
Einstellbar 450-750mm, für Breiten <520mm zus.
Bohrungen  bauseits notwendig. Mounting bracket
Windowtype AC. Adjustable 450-750mm width.For
width less than 520mm additional holes on site.

mS konsole f. kompakt ac EURO/Set  –,– 

500

450-750

Preise in SchwaRz = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in Black = on stock, REd = on order (short delivery time !)

kondensatablaufheizkabel

aufstellblöcke Silent Set
mounting blocks Silent set

dämpfungssockel (Set 2 Stk.) aus langlebigem UV-sta-
bilisiertem Recyclinggummi. Vibrationsdämpfend und Aus-
gleich kleiner Unebenheiten.  Gerätemontage auf Alu-
schiene (40x20mm) mittels beigepackter Schrauben.  
absorption blocks (set 2 pcs.) made of longlife, UV-stabili-
zed recycling rubber. Vibrationsabsorbing and compensa-
tion of small roughness. Devicemounting onto Aluprofiles
(40x20mm) with included screws.

L   x B(W) x H                            € /Set
ak-Sd   400 x 180   x 100  mm  –,– 
ak-Sd   600 x 180   x 100  mm  –,– 
ak-Sd 1000 x 180   x 100  mm  –,– 

Schwerlastkonsolen wandmontage
heavy duty wall mounting bracket

Tragfähigkeit  Länge EURO
Load Length p./Set

mS 504 - 220 kg 800mm  –,– 

Schwerlastkonsolen verzinkt und pulverbe-
schichtet mit hoher Tragfähigkeit.
Heavy duty wall mountig brackets, galvanized
and powdercoated for high loads.

kondensatwannen ausseneinheit
condensate tray outdoor unit

Steckerfertiges Frostwächter Heizkabel mit Ther-
mostat welches bei 5°C ein- und bei 15°C aus-
schaltet. Plug ready frost protection heat.cable
with thermostat for heat. on 5°C - heat.stop 15°C.
Leistung/output: 10W/m, Spannung/Voltage:230 V
Diam: 9 mm, Temp.: 5-65°C, Anschluss-
kabel/conn.cable: 2 m

Länge/length EURO/Stk.
hkk 3 - 30w 3 + 2  –,– 
hkk 6 - 60w 6 + 2  –,– 
hkk 9 - 90w 9 + 2  –,– 

NEU

Bracket

Ø14

Kondensatwanne inkl. Trägerset für Kondensat-
ableitung im Heizbetrieb bei Außeneinheit. Type
MS-E mit Gefrierschutz und Heizkabel für die Was-
serableitung Condensate tray with holder f. con-
densate draining during heating mode. Type
MS-E with frostprotection and heating cable for
condensate drain tube.

Größe/size  EURO/Set
mS     kondensatw.set 925x450mm   –,– 
mS-E kondensatw.set 1100x550mm   –,– 

NEU

condensate drain heating cable

NEU
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